1.Projektová dokumentácia-riadi sa stavebnými zákonmi, ustredny organ- ministerstvo zivotneho prostredia územné rozhodnutie o umiestnení stavby-vydaná ak žiadateľ splna podmienky stavebne povolenie:meno, druh a ucel stavby, parcelne cislo stavebnych pozemkov, podmienka uskutocnenia stavby,namietky ucastnikov konania účastníci výstavby – stavebník(osoba kt stavby financuje a zabezpecuje jej pripravu a realizaciu) , zhotoviteľ(osoba kt ma opravnenie na stav al montazne prace), projektant(osobs kt vykonava projektovu cinost a zodpoveda za spravnost a uplnost vypracovania dokumentacie), autorský dozor(overuje dodrzanie projektu pri realizacii stavby), stavbyvedúci (vedie stav. denník, osoba kt organizuje, riadi a koordinuje prace a ine cinosti na stavenisku a stavbe), stav dozor(osoba sleduje sposob a postup uskutocnenia stavby tak aby sa zarucila bezpecnost a ochrana zdravia pri praci) stavenisko- priestor kt je urceny na vykonavanie stav prac na stavbe na uskladnenie stav vyrobkov a inych zariaden
i 2.STAVBA-stavebna konstukcia postavena stavebnymi pracami zo stavebnych vyrobkov kt je pevne spojena so zemou rozdelenie: účeľ: A)pozemne (a)bytove-bytove a rodine domy,b)nebytove-hotely, motely,skolske, kulturne,dopravne, priemyselne,sportove) B)ing.budovy-cesty, dialnice, zeleznice, tunely, mosty materiál: A)drevo- hranene a doskove rezivo –vyhody- prirodny material, esteticky, lahka spracovatelnost, dobre tepelne vlastnosti, lahka demontaz –nevyhody- maly modul pruznosti, horlavost, nasiakavost, degradacia B)kamen- lomovy a opracovany kamen –vyhody- prirodny material, pevnost v tlaku, nehorlavost –nevyhody- neobnovitelnost, vysoka cena, maly tepelny odpor C)keramika-tehly a tvarnice, tehly z nepalenej hliny –vyhody- na baze prirodnych materialov, dobre tepelne vlastnosti, nehorlavost, dobra unosnost v tlaku, mala tepelna roztiaznost –nevyhody- velka pracnost, min unostnost, obmedzenie vystavby v zime D) beton- prosty beton,ZB, pradpaty beton, lahceny beton –vyhody- lubovolne tvarovanie konstrukcii, velka pevnost v tlaku, ZB velka pevnost v ohybe i tahu, nehorlavost –nevyhody- min tepelny odpor, zmeny betonu, velke dopravne naklady, nakladna recyklacia E)kov- ocel, zliatiny –vyhody- rychla montaz, nehorlave, rychla demontaz, unostnost oceli v tahu tlaku a ohybe, kombinacie ocele s betonom –nevyhody- spotreba energie, pri vyssich teplotach straca pevnost, ocel koroduje F)baza,sklo, plast, guma technologie: stenove- a) z kusovych staviv b)spojovacich tenkovrstvou hmotou c)celistve stenove monolity- a)vznikajuce priamo na stavbe b)zatuhnutie betonu v bedneni prefabrikaty- a)z predem vytvorenych stavebnych dielcov b)spojene vesevcich podlažnosti: bez podzemných p.,s podzemnými p. trakty :k2d2,k2d1,k1d2,k3d3,k3d2,k3d1 K-konstrukcny trakt D-dispozicny trakt stav konstruk: 1 a viac podlaz- char. zvislimy nosnymi konstrukciami a ich usporiadanim halove- char. vodorovnymi nosnymi konstrukciami vyskove- char. sposobom zabezpecenia priestorovej tuhosti a stability specialne- char dvojstupnovym nosnym systemom zakl. poziadavky: mechanicka odolnost,poziar. bezpecnost ,energetika  uspornost, hygiena, ochrana pred hluk

 3.Konštrukčny nosny system- je priestorový celok zlozeny z navzajom spojených nosnych konstrukcnych prvkov a subsystemov k vonkajsiemu posobeniu a k vlastnostiam podzakladia

konstrukcne prvky: STLP,PILIER:tlakom; STENA:tlak,; TRAM:ohyb, DOSKA:ohyb,smyk; TUHY RAM:tlak,ohyb,smyk, JADRO:plosne:dosko-stenove posob,jadro:tlak ,smyk, PRIEHRADOVKA:ako celok prenasa ohybove zatazenie, VIERENDELOV NOSNIK:kombinacia tah-tlak, PRUTOVA-tlak KLENBA:tlak,skara medzi dielcami, SKRUPINA:tlak.tah, LANOVA:centr.tah:vonkajsie

usporiadanie a)zvisle nosne prvky-pozdlzne,priecne a obojsmrne KS b)zoskupuju sa do jadroveho al, obvodoveho KS spojenie -volne ulozenie,klbove spojenie,spojenie votknutim tvar a velkost -membrana,doska,stena,prut,pilier,stlp material -drevo,kamen,keramika,beton,ocel Uz je tahak!!! 
4.Model statického posobenia -pre mat. modelovanie popisujuce stav napatosti a deformacie prvkov pri ich zatazeni. priestorova tuhost -je to stalost vytvoreneho priestoru proti posobeniu horizontalnych a vertikalnych sil. stabilita- je schopnost vzdorovat ucinkom zatazenia bez toho aby doslo k zmene-tvarovej a polohovej

 5.Rozdelenie:stenový- pozdlzny(stropy kladene na pozdlzne

steny),priecny(stropy su kladene na priecne steny),obojsmerny(priecne a pozdlzne nosne

steny) -zakladnym zvislym nosnym prvkom je stena skeletovya)ramovy-pozdlzny,priecny,obojsmernny(vhodne pre nizke budovy) b)hribovy-s hlavicou,s nabehami a hlavicami c)doskovy-so skrytymi prievlakami, bezprievlakovy -zakladom-tycove prvky(stlpy-tramy,prievlaky) priestorovy-otvorené, uzatvorene bunky kombinovany-stenove,tycove,pristorove prvky= jadrove (steny oddelene),obvodové(steny navzajom spojene)

6.Stenove KS-zvisle nosne konstrukcie su steny poziadavky-nosna a stuzujuca, deliaca, tepelno-iolacna, akusticka, protipoziarna varianty-murovane konstrukcie keramicke, vystuzene murovane konstrukcie, steny z tvarnic na baze lahkych betonov, monoliticke konstrukcie, prefabrikovane-panelove konstrukcie,vrstvene konstrukcie,kamenne steny, drvene steny
 7.Murovane stenove KS
murovane konstrukcie keramicke- je stavebna konstrukcia ktora sa vytvara ukladanim murovacich prvkov(kamen, tehla,keramicka tvarovka) a spojovacich prvkov(malta, tmely, pero a drazka)

-vazba muriva- ovplyvnuje pevnost- polokrizova, krizova, betonova, vazokova -skary- lozne a stycne -preklady- roh, krizenie, piliere 

vystuzene murovane konstrukcie- murivo vytvorene z tehal a malty 

steny z tvarnic na baze lahkych betonov- technologia vyroby- prebetonovane tvarnice a tvarnice s plnivom z lahcenych materialov

-pouzitie- nosne, vyplnove, obvodove murivo

-vyhody-mensia objemova hmmotnost, prvky vacsich rozmerov, dobre tepelnoizolacne vlastnosti, dobra opracovatelnost

-spajanie- v stycnej skare na sucho, stycnej skare nad sebou vystredane, lozne skary suvisla al prerusovana vrstva malty

monoliticke konstrukcie- vytvaraju sa liatim betonovej zmesi priamo na mieste do debnenia

-nevyhody- zle tepelnoizolacne vlastnosti, pracnost viazania vystuze, debnenia

vrstvene konstrukcie- stav material- kamen, prosty beton, ocelo beton

-vyhovuju poziadavkam na pevnost a unostnost

-kontaktne- jednoplastove steny 

-skladane- dvojplastove steny

prefabrikovane-panelove konstrukcie-vyrabane vopred z celoplosnych dielcov a na stavbe spajane v stykoch zalievkami a zvarmi

8. Horizontalne nosne konstrukcie(stropy)-funkcie: nosna a deliaca

a)drevene stropy-povalove, tramove,fosnove,specialne b)keramicke-polomontovane c)ocelovobetonove-monoliticke,polomontovane, montovane d)oceleove-z valcovych profilov a keramickych vloziek, z valcovych nosnikov a ocelovych plechov Drevene stenove KS:- zrubove konstrukcie, stlpikove konstrukcie, hrazdene konstrukcie, montovane dvojkove konstrukcie
 9.Stenove montovane KS= panelove KS- budovy vytvarane z panelov  -zvysenie kvality betonu, zvysenie prestnosti rozmerov konst prvkov, pouzivanie zlozitejsich tvarov prvkov  -dielce rozdelujeme podla polohy ulozenia a statickeho posobenia:

a)vertiklane-stenove nosne A)vnutorne obvodove B)stenove nenosne- vnutorne dielce obvodove

b)horizontalne- stroppne c)shodiskove d)doplnkove

-vyskova koordinacna osnova budovy sa navrhuje nosobkom zvaceneho modulu 300mm  -pocet podlazi sa navrhuje pri panelovych bytovych budovach 4 az 8, 8 az 13 Dielce panelovych sustav-vnutorne nosne steny- betonove(po celom obvode konstrukcna vystuz) al. zelezobetonove(obojstranne sa vystuzuju vlozkami zvislimi a horizontalnymi)  -stropne panely-navrhuju sa podla rozpatia a zatazenia(do 150 mm), pre vacsie rozpatie sa navrhuju panely vylahcene dutinami(200-250 mm).  -obvodove steny-nenostne steny(plaste), nenostne celne, stitove steny, celostenove panely s otvormi al. plne panely –materialove varianty- 1-vrstvove, 2-vrstvove, 3-vrstvove
 10.Styky a spoje-styk-miesto v kt. sa prefabrikovane dielce navzajom stykaju

-spoj-sposob zabezpeceniafunkcneho spoluposobenia stykovych stavebnych dielcov

-styky panelovych konst-betonove a maltove styky, zvarane styky, mechanicke spoje(skrutkove, svornikove, klinove)   -zvisle styky stenovych panelov- prenasaju posobiace sily z jedneho panelu do druheho a) posuvny styk b)dokonale spojeny styk   -nevystuzene zvisle styky- a)s hladkymi drazkami b)s ozubenymi drazkami c)s hmozdinkami   -vystuzene zvisle styky- a)oka s prilozkami b) oka s predlzenou vystuzou c)zvisle oka -stropnych panelov- a)hladke stykove plochy b)pozdlzne profilove stykove ploch c)ozubene stykove plochy s hmozdinkami    -styky stropnych panelov v celach a ulozenie stropnych panelov- steny sa ukladaju: a)do cementovej malty b)na sucho   -stenove a stropne panely- nekontaktne, kontaktne    -obvodove steny- horizontalne a vertikalne –poziadavky- tepelnotechnicke, vzduchova priepustnost, vodna nepriepustnost, akusticke, staticke, esteticke, vyrobno montazne
 11.KS panelovych stavieb- P1-14-urcena pre bytove domy,radove a bofdove domy. 8 az 12 podlazi    -koordiacna osnova 2400,3000,4200, v kolmom smere n x 600mm     -vyskova koordinacna osnova 2800mm   -spajanie stenovych a stropnych panelov je zmonolitnenim bez zvarania- rektifikacnymi skrutkami    -ukladanie stropnych panelov na stenu na sucho

P1-15-urcene pre bytove domy, radove a bofdove domy, 8 az 12 podlazi    -koordiacna osnova 2400,3000,4200, v kolmom smere n x 600mm   -vyskova koordinacna osnova 2800mm   -obvodove steny jednovrstvove porobetonove presadene   -okenne panely- parapetny pas(hr. 300mm), medzioknove pilieriky(hr. 250mm)

12.Monoliticke zelezobetonove skeletove KS -konst materialom je vystuzeny beton
-sudrznost betonu a ocele sa dosahuje adheziou 

rozdelenie: a)zel.bet. skelet ramovy b)zel.bet. skelet s prefabrikovanymi hlavicami c)zel.bet. skelet vytvarany metodou zdvyhanych stropov    konstrukcne prvky: -stlp-(zvisly nosny prvokstvorcoveho al. obdlznikoveho prierezu)-druhy: z nevystuzeneho al. slabo vystuzeneho betonu, zo zelezobetonu, s tuhou vystuzou
-prievlak(horizontalne nosne konstrukcne prvkymonoliticky spojene so stlpmi a vytvaraju ramovu konstrukciu)- rozmery ovplyvnuju vzdialenost podpier, bezna vzdialenost podpier 3,6 az 7,5 m, pri betonazi vznikaju pracovne skary- stlpy sa prerusuju 50mm pod al. nad plochou prievlaku   -prepojenia stlpov- pomocou diagonal, pomocou steny 
 13.Zelezobetonove skelety s prefabrikovanymi hlavicami –prechod medzi monolitickymi a prefabrikovanymi zelezobetonovymi skeletmi    - prefabrikovane hlavice- robia sa ocelove al. ocelovobetonove predpate- vytvaraju bezprievlakove doskove stropne konstrukcie     -doskove skeletove sustavy- a)s pradpatymi ZB hlavicami s monolitickou ZB doskou do velkoplosneho debnenia b)s ocelovymi hlavicami a monolitickou ZB doskou do velkoplosneho debnenia c) s ocelovymi hlavicami a monolitickou ZB doskou vytvaranou metodou zdvyhanych stropov   Zelezobetonovy skelet vytvarany metodou zdvyhanych stropov-dosky sa betonuju na zemi jedna na druhej potom sa mechanicky al. hydraulicky zdvihaju na vlastnych podperach do svojej definitivnej podoby- oddelujuca vrstva medzi doskami je voskovy papier.

-spojenie dosky so stlpom zabezpecuju hlavice so zdvihacimi objimkami, umoznuju zdvihanie stropov pozdlz stlpov a ich uchytenie na podperach     -zasady pri navrhovani- a)volit stvorcovu modulovu siet podpier stlpov b)vykonzolovanu cast volit v dlzke vylozenia 1/3 rozpatia c)stlpy navrhovat ZB priemeru 300 az 500 mm al ocelove d)hrubka stropnej dosky sa navrhuje v zavislosti od rozpatia a uzitkoveho zatazenia e) na zachytenie vodorovnych sil navrhovat vertikalne konst, steny, jadra, stity, vytah sachty

14.Ocelove skeletove KS-dobra unosnost v tlaku, tahu a v ohybe 
-navrhovanie pre vyskove a viacpodlazne budovy

-konstrukcne prvky- stlpy, prievlaky,  stropne prvky a zavetrovacie prvky

-tlacene stlpy a)celistve z valcovych profilov- uzavrete al. otvorene – mozu byt spriahnute s betonom(zvysuje

unostost)  b)celistve zvarovane z valcovych profilov al. plechov  c)clenene profily stlpov- spojenie pasovinami al. priehradovinou, stykuju sa kontaktnym sposobom

-tahane stlpy-profily- paskova ocel, tycova ocel, zosilnene profily kolmou pasmovinou

-tuhost a stabilita-v horizontalnom smere je tuhost zabezpecena vodorovnymi stuzidlami v stropnej ocelovej konstrukcii     -vo vertikalnom smere zabezpecuju tuhe vazby -riesia sa pomocou- a)priehradovych stuzidiel b)ramovych stuzidiel c)tuhou rovinou vytvorenou betonovou al ZB al murovanou stenou    -styky- tuhe(prenasaju osove sily a momenty) a klbove (prenasaju osove sily)    -vytvaraju sa zvarovanim skrutkovanim, nitovanim a lepenim     -patky ocelovych skeletov tvoria prechod medzi betonovym zakladom a ocelovym stlpom, su vytvorene patnou doskou kt. je do zakladu prichytena len konstrukcnymi skrutkami         -ochrana ocelovych konst- pred a)koroziou-naterom kt sa voli podla prostredia b)vysokymi teplotami- obkladanim ocelovych konst tvarovkami tvaru I U a L, obetonovanim prirezu, omietkou na pletive, specialnymi omietkami s adheznymi vlastnostami, naterovymi hmotami      -vyhody ocelovych konst- presnost vyroby prvkov, navratnost ocele, rychla a sucha montaz, jednoducha realizacia rekonstrukcie, nizke prepravne naklady, nezavisla od klimatickych podmienok, velka unostnost prvkov a mala hmotnost prvkov

15.Murovane skeletove KS-zvisle nosne prvky- stlpy su vymurovane z tehal, tvarnic al. kamena
-murivo ma nizsiu umernost v tlaku-rozmerovo vacsie stlpy

-poziadavky- staticke, poziarne, tepelnoizolacne

-vazba muriva- tvorena dvoma al. viacerymi striedajucimi vrstvami

-unosnost sa zvysuje- vlozenim strmienkov do loznych skar

-oplastovanim vystuzenej omietky hr. 30-50mm

-vnesenim predpetia pomocou ohriatych ocelovych objimok

-vyhody- mala technicka narocnost, rovnaky material pre nosne stlpy a priecky

-nevyhody- vacsie rozmery, pracnost pri murovani,

Dreveny skeletovy KS
-vyuziva sa na stlpove systemy do vysky dvoch podlazi

-male vzdialenosti medzi obvodovymi stlpikmi

-spoje malo tuhe, preto skelet doplneny o stuzujuce prvky(tzv. zavetrovanie)-funkciu tvoria prvky diagonalne

-musi mat najvacsiu tuhost v zalozeni a v hornej urovni nyjvyssieho podlazia

-najlepsie modulove parametre vztaznych osnov na podorysne rozmiestnenie vertykalnych podpier su 600,900,1200,1800,2100 az 2400mm

-na vyplnovanie konstrukcii okien a dveri  sa pouzivaju lezinove prvky: parapetny a nadprazny

-vyhody- lahka opracovatelnost prvkov, obnovitelnost konst prvkov

-nevyhody- horlavost, vysoka schopnost prijimat vlhkost, biologicka korozia

16.Montovane skeletove KS -nosne systemy:   ramove montovane skelety- pozdlzne,priecne a obojsmerne(zatazenie sa prenasa do prievlakov a stlpov ramovej konstrukcie)
-tvoria-zvisle nosne konstrukcie(stlpy), vodorovne tycove prvky(prievlaky)

-tuhost-zabezpecuju styky stlpov s prievlakmi a priestorove stuzenie stropnymi doskami

hlavicove skelety-(zatazenie sa prenasa do stlpov)  doskove skelety(zatazenie do stlpov prenasa v urovni prefabrikovanej stropnej dosky)     -styky:styk stlpov s prievlakmi,  styk prievlak prievlak, tvar a styk stlpov, styk stropnych panelov a prievlak, styk stuzidla a prievlaku,styk zakladov so stlpmi    -zvetravacie steny- pouzivaju sa pri vacsich poctoch podlazi, situuju sa v pricnom apozdlznom smere, vytvaraju sa murovanimi prefabrikovanymi al monolitickymi stenami 
 17. Montovane skeletove KS MS RP
-urcena pre stavby administrativne, socialne, pre priemyselnu vyrobu, obciansku a bytovu vystavbu

-nosne prvky-stlpov,ramovych prieceli a ramovych vloziek, obvodovych stuzidiel, stropnych panelov a stropnych stuzidiel, schodiskovych a vystuzenych stien, schodisk, predpetych stropnych panelov a doplnkovych vloziek     -nosnu konstrukciu vytvarame z priecelnych a pozdlznych ramov- stlpy a prievlaky

-konstrukcna vyska podlazia je 3300,3600,4200 mm       -max vyska je 12 podlazi      -pvky montovaneho skeletu- stlpy,prievlaky, stropne panely, stuzidla, schodiskove podsteny, vystuzene steny    -styky-obrazky 

18. Montovane skeletove KS   S1.2- je unifikovany zelezobetonovy viacpodlazny skelet s osovou vzdialenostou ramov od 2,4 m do 12m a s konsrukcnymi vyskami 2,7 do 6 m
-nosny system tvoria ramy zmotavane z jednopodlaznych stlpov a prievlakov prierezu 400x500 tvaru obrateneho T, preivlaky su stykovane nad stlpmi so stykovanim stlpom

-stlpy su jednopodlazne, obdlznikoveho al stvorcovehoprierezu 400x600 mm

-stropne konstrukcie-dutinove zelezobetonove panely, predpete panely Spiroll, zelezobetonove rebrove panelyzdvojeneho T prierezu

-zalozenie konstrukcie ja na zakladovych patkach al inej vhodnej zakladovej konst

S1.3-je unifikovany zelezobetonovy (tazka konstrukcia) skelet

-stropne panely-system Spiroll prierezu s doplnkovymi a instalacnymi panelmi, predpete rebrove panely zdvojeneho T prierezu

-doplnkove prvky- zvetravacie steny, stuzidla, zakladove patky, zakladove tramy

-nosny system- ramy montovane zo stlpov a priebeznych prievlakov

-prievlaky- prierez obrateneho T, prierez L, krizove

19.Halove stavby -jednopodlazne stavby kt. vytvvaraju vnutorny priestor s malym poctom al. uplne bez vnutornych podpor        -konst system a)charakterizuje konst zastresenia( horizontalna cast konstrukcie kt uzatvara vnutorny priestor na velke rozpatia) b)ovplyvnuje hlavne tvar budovy a dispozicne riesenie (prevadzka, rozpatie, vyska a tvar)         -rozdelenie: -priemyselne, polnohospodarske, vyrobne a skladovacie, sportove, kulturne, vystavne pavilony, dopravne

-ohyb- nosniky, ramy, rosty, dosky(plnostenne, priehradove)- beton, ocel, drevo

-tlak-obluk, skrepina, sietove klemby(plnostenove, priehradove, rotacne)- beton,ocel,drevo

-tah- lanove systemy, chebne vlakno, lanovy vaznik- ocel

-betonove haly- rozdelenie:a)pouzite prvky- vaznikove al bezvaznikove b)technologia- monoliticke ZB al montovane ZB c)technologicke poziadavky prevadzky a dopravy- bez dopravy, s podvesnou dopravou, mostove zeriavy

-drevene sustavy-charakterizuje priestorove usporiadanie nosnych prvkov a zabezpecenie priestorovej tuhosti a stability

-material- hranene rezivo, klincovane, lepene, lamelove, priehradove

-vaznice- pri malych rozponoch bezvaznicova skladba, ukladaju sa rovnobezne s odkvapom na vazniky, pri vzdialenostiach 0,8-1,2m vaznicky

-rovinne ramove-tuhym spojenim nosnika so stlpom vznika ram

-vazniky mozu mat schemu: prosty nosnik, klbovy nosnik, spojity nosnik

-votknutim stresneho nosnika (tramu) vaznika halovej stavby od stlpovej podporyv ramovom rohu vznika ramova konstrukcia

-votknuty ram staticky neurcity-citlivy na ucinky poklesu podpor, teplotnych a objemovych zmien

-dvojklbovy ram staticky neurcity-vznikne vlozenim patnych klbov

-trojklbovy ram staticky urcity- vznikne vlozenym klbom do stredu ramovej priecle

-spojity ram-ciastocne eliminuje namahanie stojek ramu ohybom

-ocelove rovine ramy- sustavy: a)stlpove- netuha stlpova vazba, stlpova vazba s votknutymi stlpmi b)ramove- votknuty ram, dvojklbovy ram, trojklbovy ram

-nosna konst- tenkostene profily tvarovane za studena, valcovane plnostene profily, trubky

-tuhost zaistuje- priehradove stuzidla, ramove ucinky v pozdlznom smere

-priestorove haly- a)doskove b)rostove c)lomenicove

-velkorozponove haly-a)rovinne b)oblukove –betonove, ocelove, drevene

oblukove:- votknute (tvarovo stabilnejsie, citlive na namahanie podpor a objemovych zmien), dvojklbove(klby v podperach, znizuju vplyv sadania a objemovych zmien), trojklbove (klb aj vo vrchole, eliminuje objemove zmeny), obluk s tiahlom (zachytava vodorovnu reakciu v podpere)

-ocelove obluky: plnostene prierezy (navrhuju sa zo segmentov zvarovanych prierezov), priehradove (navrhuju sa rovine al priestorove)

-priestorove skrupiny- stabilne, tenkostenne velkorozponove priestorove konst kt prenasaju zatazenie prevazne tlakom

-rotacne kopule- zvisla os rotacie, rotacia ciary kruhovej elipsy al paraboly

-zakrivene v dvoch smeroch-a)translacne (povrch vytvorime posuvanim tvoriacej krivky po krivke riadiacej) b)zlabova klemba (obdlznikovy podorys, oblukovo prehnuty plochy zlab, obidve krivky kvadraticky paraboloid) c)konoidna skrupina (riadiaca krivka: kruznica, parabola a retazovka)

-visute sustavy- na zhotovenie sa vyuzivaju materialy kt su shopne prenasat tahove napatie

-zakladne nosne prvky- nosna konst, podporny system, zavetrovaci system

-ohybne vlakno- tycovy prvok kt je zaveseny na urcite rozpatie a zatazenie priecne k svomu rozpetiu prenasa vyhradne tahom

-jednoduche vlakno- pouziva sa ku konstrukcii strechy ako vaznice

-visuta stresna konst- vznikne ak stresny plast je umiestneny nad plochou v kt lezia lanove prvky zastresenia

-zavesna stresna konst- vznikne ak stresny plast je umiestneny pod plochou kt lezia lanove prvky

20.Dilatacia KS fyzikalne priciny: -objemove zmeny zdvojenim nosnej konstrukcie
a)dvojenim  b)zdvojenim prievlaku a klznymulozenim

-vykonzolovanim           -vlozenim polom

mechanicke priciny: -nerovnake zatazenie     -nerovnake zatazenie zakladovej pody  -nerovnake vlastnosti zakladovej pody    
 21.Modulova koordinacia vo vystavbe
-je vzajomna koordinacia rozmerov stavebnych ojektov rozmerov a poloh ich casti, stavebnych konstrukcii, stavebnych prvkov, vyrobkov technickeho zariadenia budov a to na zaklade pouzivania modulov

Modulova priestorova koordinacna sustava: -je zalozena na modulovej priestorovej koordinacnej sustave

- je to trojrozmerna sustava vztaznych rovin kt. sa navzajompretinaju a ich priesecnice  sa nazyvaju vztazne priamky

-zvisle vztazne roviny-vymedzuju trakty stavebnych objektov

-vodorovne vztazne roviny-vymedzuju podlazia stavebnych objektov

Koordinacny priestor: -ohraniceny koordinacnymi rovinami 

- KP vyrobkuzahrna jeho zakladny priestor a prislusne podiely skar

Zakladny priestor: -teoreticky priestor stavebneho dielca prvku al. vyrobku tech zariadenia urceny technickou dokumentaciou na realizaciu

Moduly a rozmedzie ich pouzitia: -su dohovorene dlzkove jednotkyzvolene na koordinaciu rozmerov vo vystavbe

-zakladny modul- na koordinaciu rozmerov ma dlzku 100mm (M)

-odvodeny modul- dohovorene nasobky zakladneho modulu

22.Zakladanie stavieb Zakladove konstrukcie: a)horizontalne(plosne)-pasy rosty, patky, dosky b)vertikalne(hlbine)- piloty, studne, keson, sachtove piliere Inzinirsko-geologicky prieskum: -cinnost kt. poskytuje geologicke a geotechnicke podklady pre navrh zalozenia stavby – to je prieskum staveniska a zakladovej pody na zistenie vhodnosti staveniska a zakladovych pomerov 

-etapy- orientacny-predbezny(realizacia rozsiahlych stavieb)-podrobny-doplnkovy 
23.Vlastnosti zakladovej pody -rozdelenie podla mech. vlastnosti: -hornina(pevna al. sypka zmes zrn jedneho al. viacerych mineralov), zemina(sypke al. slabo spevnene teda lahko rozpojitelne horniny)

-geotecnicke veliciny- vlhkost, hutnost, porovitost, zrnitost, objemova hmotnost, pevnost, sudrznost zeminy, uhol vnutorneho trenia      -vypoctove veliciny- napatie v zakladovej pode, unosnost zakladovej pody, medza unostnosti, podmienka stability     Zakladova poda: -cast geologickeho prostredia kt. spolu posobi so stavebnou konstrukciou     Zatazenie: -mechanicky, fyzikalny vplyv, kt. vyvolava napatost, pretvorenie, zmenu tvaru, polohy konstrukcie a ich casti
24.Zakladove skary    hlbka ZŠ z hľadiska klimat. pomerov – hlbka premrzania zákl. pôdy a vysychanie zákl. pôdy    hlbka ZŠ z hľadiska hydrogeol. pomerov – úroveň HPV, kt. má vplyv na náklady na HI   
25.Sadanie stavieb    Sadanie zakladov:   -sada cela budova cim vyvodzuje tlaky v zakladovej skare      -najstlacitelnejsie su sudrzne zeminy- hliny, ily       -pri sadani zohladnujeme:

- velkost(miera) stlacenia- zavisi od: druh zeminy, hrubka stlacitelnej vrstvy, hlbky zalozenia, velkosti zatazenia (pri montovanych panelovych stavbach 10mm, pri murovanych stavbach 25-50mm, pri ZB skeletoch s tuhymi monolitickymi zakladmi 80mm, pri stavbach na ZB doske 100-250 mm)

 -rychlost- cas za kt. dojde k max sadaniu budovy

-rovnomernost- rovnomerne a nerovnomerne

26.Horizontalne zakladove konstrukcie
Zakladove pasy: -zaklad. poda- unosnost,nestlacitelna, priepustna, nepremrzava

-staveniska- velmi vhodne, vhodne

-zakladove pomery- jednoduche

-stavby- nenarocne

-KS a)stenove jednosmerne, obvodove vyplnane murivom, stuzujuce steny

b)skeletove- nerovnako zatazene stlpy, dynamicke zatazenie, nerovnake sadanie, rozmery patiek velke, skelet na hranici pozemku

-material- lomovy kamen, PB prekladany kamenom, PB, ZB

Zakladove rosty: -zaklad. poda- unosna, nestlacitelna, priepustna

-staveniska- velmi vhodne, vhodne

-zakladove pomery- jednoduche

-stavby- nenarocne

-KS a)stenove- obojsmerne

b)skeletove- obojsmerne, nerovnako zatazene stlpy, dynamicke zatazenie, stlacitelna zakladova poda , velke rozmery patiek

-material- prosty beton, ZB

Zakladove patky:- zaklad poda- nestlacitelna, priepustna, nepremrzava

-staveniska- velmi vhodne, vhodne

-zakladove pomery- jednoduche

-stavby- nenarocne

-KS a)skeletovy ramovy- priecny, pozdlzny, obojsmerny

b)hribovy a doskovy- rovnako zatazene stlpy, staticke zatazenie, centricke zatazenie stlpov, rovnomerne sadanie

-material- nevystuzeny beton ,ZB

-prefabrikovane patky- kalichove, plne, skladane, vylahcene

Zakladove dosky: -tvoria suvisly horizontalny zaklad pod celym podorysom stavby

-zaklad poda- velmi a premenlivo stlacitelna, nepriepustna, premrzava

-zakladove pomery- zlozite

-stavby- narocne

-KS- vsetky

-material- prosty beton ,ZB

-rozdelenie: rovna, tramova, rostova, hribova, rebrova

Krabice(skrinove):- tuhy priestorovy prvok, odolna voci deformaciam, vysoke a tazke

stavby, stavby s podzemnymi podlaziami, 

Skrupinova
27.Hlbka zakladania

-je rozdiel medzi urovnou zakladovej skary a urovnou povrchu terenu priamo pri zaklade

-hlbku ovplyvnuje- tuhost a dovolene sadanie budovy, ucel stavby a hlbka zapustenia podzemnej casti pod uroven terenu, stabilita a uroven susednych zakladov, geologicky profil, hydrogeologicky profil, klimaticke vplyvy, ostatne vplyvy

zakladanie nepodpivn. stavby – nezámrzná hlbka – ZŠ min. 800 mm pod povrchom územia.

-pri sudrznej zemine je vhodne zvolit hlbku zakladovej skary 1000mm

Pri velmizmrstitelnej zemine je vhodne volit hlbku zakladovej skary najmenej 1600mm

29.Dilatovanie stavby – je rozdelenie stavby dilat. škárou na samostatné celky.

-dôvody dilat.: tepelné objem. zmeny stavieb väčších rozmerov, zmraštovanie betonu v procese tvrdnutia, nerovnomerný pokles stavby v dôsledku rozdielnych vlastností zákl. podložia alebo v dôsledku rozdielnej hmot.

-dilat. škára- navrhnutá za účelom vylúčenia porúch spôsobených objem. zmenami, nerovnomerným sadaním. Umiestňujú sa v miestach, kt. sú staticky vhodné a kde je potrebný pohyb v požadovanom smere 

-základ. škára – je úroveň, v ktorej spočíva základ stavby na zákl. pôde.

30. Vertikalne zakladove konstrukcie

Piloty-prenasa zatazenie zo stavby do zakladovej pody do vacsej hlbky 

-hl. funkciou pri hlbkovom zakladani je stuzenie spodnej stavby

-dovody na zakladanie dlhych pilot- horne vrstvy zakladovej pody su uplne neunosne, HPV je blizko pod povrchom terenu, zalozenie vodnych stavieb vo vodnych tokoch, zalozenie stavieb pod hladinou podzemnej vody, zatazenie jednotlivych casti stavby je znacne rozdielne, zalozenie vyskovych stavieb a tazkych priemyslovych stavieb, zalozenie novych tazkych stavieb v susedstve jestvujucich budov na stlacitelnej zemine

-dovody na zakladanie kratkych pilot- zakladanie s vrtanymi pilotami, zakladanie s baranenymi pilotami, predrazene piloty

-rozdelenie- material- drevene, ocelove, betonove, ZB

-prenasanie zatazenia na zakladovu podu- tlacene, tahove, namahane ohybom

-podla technologie vyroby- prefabrikovane, hlbene bez vypraznic, hlbene s odoberatelnymi vypraznicami, hlbene s ponechanymi vypraznicami

Studne sa pouzivaju pri vacsich hlbkach, zapustaju sa do zeme podhrabovanim

Kesony je to dute teleso zabezpecenu proti vnikaniu vody pretlakom (najdrahsi sposob a najpracnejsi )
32.Zemné práce
prípravné (zobratie ornice)-vlastné (odkopy, výkopy, násypy, zásypy)-dokončovacie

-jama-výkop dlžky a šírky väčšej ako 2 m (napr. pre suterén)

-ryha-výkop šírky menšej ako 2 m s prevládajúcou dlžkou napr. pre zákl. pásy

-šachta-výkop s prevládajúcou hlbkou a plochou max. 36 m2 napr. pre studne a šachty

-odkop – odstránenie zeminy – terénnych nerovností

-násyp- pod podlahami nepodpivničených budov

-zásyp-vyplnajú priestor pod úrovnou terenu sypaninou 18-24% kropiť, až po jeho úroveň

Zabezpečenie stien výkopov – svahovaním (zošikmením stien) alebo pažením (príložné,záporové), al. votknutými podzemnými stenami

33.Pazenie-prilozne    -zaporove       -hnane
34.Výkopy pod vodoua)priepustná zemina, pomalý prítok vody,

b)vysoká HPV, ZŠ je pod úrovňou HPV. 

-odvodnovanie:a)povrchove- ryhami adrenazami, cerpanim vody      b)hlbkove-hlbkovymi studnami

-stetivcove steny- ocelove, ZB, drevene

35.Hydroizolacie

I kategoria- proti tlakovej vode  kt. vytvara v okoli budovy spojitu hladinu a posobi hydrostatickym tlakom 0,02 MPa          II kategoria- proti stekajucej vode kt. moze vytvorit spojitu hladinu a posobi hydrostatickym tlakom max 0,001 MPa         III kategoria- proti zemnej vlhkosti, voda nevytvara spojitu hladinu a je viazana al. sa pohybuje vplyvom kapilarnych al. gravitacnych sil, neposobi hydrostatickym tlakom

36.Zakladove pomery:      Podla zlozitosti zakladovych pomerov: a)jednoduche- v rozsahu stavebneho objektu sa zakladova poda podstatne nemeni, jednotlive vrstvy maju priblizne rovnaku mocnost b)zlozite- zakladova poda sa v rozsahu stavebneho objektu miesto od miesta podstatne meni al vrstvy maju premenlivu mocnost

Podla narocnosti: a)nenarocne- nie su citlive na rozdiely v nerovnomernom sadani b)narocne- su vsetky ostatne konstrukcie predovsetkym vyskove,staticky neurcite stavebne objekty

