KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA

STAVEBNEJ FAKULTY
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

( Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Stavebné materiály
Skúšobné otázky 

pre 1. roč. denného a externého štúdia

odborov

IŽP + VSVH + IKDS

Vypracoval : Michal Lavrinčík
Objemová hmotnosť materiálu:
a) je hmotnosť objemovej jednotky materiálu s dutinami ale bez pórov

b) je hmotnosť objemovej jednotky materiálu bez dutín a pórov

c) je hmotnosť objemovej jednotky materiálu s dutinami a pórmi
d) má fyzikálnu jednotku kg/m3
e) má fyzikálnu jednotku m3/kg


Objemová hmotnosť kameniva sa stanovuje:
a) pomocou pyknometra

b) nasypaním kameniva známej hmotnosti len do prázdneho odmerného valca

c) nasypaním kameniva známej hmotnosti do odmerného valca s vodou
d) nasypaním kameniva do nádoby známeho objemu a jeho následným odvážením

e) pomocou Vicatovho prístroja


Hustota materiálu:

a) je hmotnosť objemovej jednotky materiálu s dutinami ale bez pórov

b) je hmotnosť objemovej jednotky materiálu bez dutín a pórov
c) je hmotnosť objemovej jednotky materiálu s dutinami a s pórmi

d) má fyzikálnu jednotku kg/m3
e) má fyzikálnu jednotku m3/kg


Hydrostatická metóda vážením sa využíva pri stanovení:
a) celkovej pórovitosti pevných materiálov

b) objemovej hmotnosti pevných materiálov
c) objemovej hmotnosti sypkých materiálov

d) medzerovitosti sypkých materiálov

e) nasiakavosti pevných materiálov


Sypná hmotnosť materiálu:
a) je hmotnosť objemovej jednotky sypkého materiálu vrátane pórov a medzier
b) je len vo voľne sypanom stave

c) je hmotnosť objemovej jednotky sypkého materiálu len vrátane medzier

d) má fyzikálnu jednotku kg/m3
e) má fyzikálnu jednotku m3/kg


Pórovitosť materiálu:
a) môže byť celková a zdanlivá
b) charakterizuje pomer pórov, dutín a medzier k celkovému objemu materiálu

c) charakterizuje pomer objemu pórov a dutín k celkovému objemu materiálu
d) neovplyvňuje objemovú hmotnosť materiálu

e) ovplyvňuje objemovú hmotnosť materiálu

Pri stanovení celkovej pórovitosti skúšaného materiálu potrebujeme poznať jeho:

a) hutnosť

b) objemovú hmotnosť
c) hustotu
d) medzerovitosť

e) vlhkosť


Medzerovitosť kameniva:
a) môže byť celková a zdanlivá

b) vyjadruje percentuálny podiel medzier v kamenive 

c) vyjadruje percentuálny podiel pórov a medzier v kamenive

d) môže byť vo voľne sypanom stave
e) môže byť v strasenom stave

Zrnitosť kameniva:
a) je percentuálne zastúpenie zŕn jednotlivých veľkostí
b) je objemové zastúpenie zŕn jednotlivých veľkostí

c) sa vyjadruje čiarou zrnitosti
d) sa vyjadruje pracovným diagramom

e) ovplyvňuje kvalitu betónu

Vlhkosť stavebného materiálu môže byť:
a) rovnovážna

b) hygroskopická
c) zdanlivá

d) výrobná
e) atmosferická


Nasiakavosť stavebného materiálu:

a) ovplyvňuje jeho pevnosť v tlaku
b) neovplyvňuje jeho pevnosť v tlaku

c) ovplyvňuje jeho tepelnú vodivosť
d) neovplyvňuje jeho tepelnú vodivosť

e) je schopnosť prijať vodu do celého pórového systému

Pevnosť v tlaku stavebného materiálu má fyzikálnu jednotku:
a) N

b) N/mm

c) N/mm2
d) N/m

e) N.m


Pevnosť v tlaku skúšaného materiálu:

a) nezávisí od tvaru a veľkosti skúšobnej vzorky

b) závisí od tvaru a veľkosti skúšobnej vzorky
c) nezávisí od nasiakavosti 

d) závisí od nasiakavosti
e) nezávisí od tvaru, ale závisí od veľkosti skúšobnej vzorky


Pevnosť v ťahu pri ohybe skúšaného materiálu je:
a) podiel sily, pri ktorej došlo k porušeniu skúšobnej vzorky a plochy v mieste porušenia

b) podiel sily a modulu pružnosti

c) podiel ohybového momentu a plochy v mieste porušenia

d) podiel ohybového momentu a modulu pružnosti

e) podiel ohybového momentu a prierezového modulu

Pevnosť v ťahu skúšaného materiálu vypočítame ako:
a) podiel sily, pri ktorej došlo k porušeniu skúšobnej vzorky a plochy v mieste porušenia
b) podiel sily a modulu pružnosti

c) podiel ohybového momentu a plochy v mieste porušenia

d) podiel ohybového momentu a modulu pružnosti

e) podiel ohybového momentu a prierezového modulu


Pevnosť v ťahu pri ohybe skúšaného materiálu:

a) nezávisí od tvaru a veľkosti skúšobnej vzorky

b) závisí od tvaru a veľkosti skúšobnej vzorky
c) nezávisí od statickej schémy spôsobu skúšania

d) závisí od statickej schémy spôsobu skúšania
e) nezávisí od pórovej štruktúry materiálu


Modul pružnosti stavebného materiálu má fyzikálnu jednotku:
a) N

b) N/mm

c) N/mm2
d) N/m

e) Pa

Tepelná vodivosť stavebného materiálu má fyzikálnu jednotku:
a) W/°C

b) W/m.K
c) J/m.K

d) W/m2.K

e) W.m-1.K-2

Böhmov prístroj sa používa pri stanovení:

a) otlku kameniva

b) hustoty materiálu

c) modulu pružnosti materiálu

d) obrúsnosti materiálu
e) tepelnej vodivosti materiálu


Obrúsnosť sa stanovuje:
a) na základe úbytku objemu skúšobnej vzorky

b) na základe úbytku výšky skúšobnej vzorky
c) Blainovým prístrojom

d) Böhmovým prístrojom
e) Vicatovým prístrojom

Hodnota mediánu polomeru pórov má význam pri stanovení:

a) pórovej štruktúry materiálu

b) mrazuvzdornosti materiálu
c) obrúsnosti materiálu

d) tvarového indexu kameniva

e) obsahu radónu v stavebnom objekte


Pyrometer je prístroj na meranie:
a) vlhkosti materiálu

b) mrazuvzdornosti materiálu

c) modulu pružnosti materiálu

d) tepelnej vodivosti materiálu

e) teploty materiálu

Radón je:
a) stavebný materiál

b) vzácny plyn
c) prírodný rádionuklid
d) slinkový minerál

e) chemická prísada do betónu


Medzerovitosť sa zisťuje pri:
a) hutných materiáloch

b) sypkých materiáloch
c) pórovitých materiáloch

d) tvarovkách s dutinami

e) kamenive

Vzlínajú materiály:
a) hutné, čiastočne ponorené do vody

b) hutné, úplne ponorené do vody

c) pórovité, úplne ponorené do vody

d) pórovité, čiastočne ponorené do vody
e) pórovité, uložené vo vlhkom vzduchu


Akumulačná schopnosť stavebného materiálu závisí od:
a) tepelného odporu, farby, hmotnostnej tepelnej kapacity

b) tepelnej vodivosti, smeru tepelného toku, hustoty

c) tepelnej vodivosti, farby, pórovitosti

d) objemovej hmotnosti, tepelnej vodivosti, hmotnostnej tepelnej kapacity
e) hutnosti, špecifického povrchu, smeru tepelného toku


Nasiakavosť stavebného materiálu, vyjadrená v % hmotnosti, závisí od:
a) jeho hustoty

b) jeho objemovej hmotnosti

c) jeho pórovitosti
d) jeho hmotnosti
e) relatívnej vlhkosti vzduchu


Vlhkosť stavebného materiálu, vyjadrená v % hmotnosti, závisí od:
a) jeho hustoty

b) jeho objemovej hmotnosti

c) jeho pórovitosti
d) jeho hmotnosti
e) relatívnej vlhkosti vzduchu

Tepelná vodivosť stavebného materiálu závisí predovšetkým od:
a) farby materiálu

b) vlhkosti materiálu
c) teploty materiálu

d) pórovitosti materiálu
e) veľkosti skúšobnej vzorky

Najväčšiu pevnosť v tlaku z uvedených materiálov má:
a) žula
b) betón

c) ľahký betón

d) sklo

e) plná pálená tehla 

Medzi dobre tepelnoizolačné materiály s koeficientom tepelnej vodivosti λ v rozmedzí    0,1 až 0,35 W.m-1.K-1 môžeme zaradiť:

a) sklo

b) polystyrén
c) tehlu s vysoko vyľahčeným črepom
d) pórobetón
e) drevo


Tvrdosť materiálu sa zisťuje:
a) trhacou skúškou

b) skúškou pevnosti v ťahu 

c) vtláčaním hrotu definovanej vlastnosti do povrchu materiálu
d) vtláčaním guľky definovanej vlastnosti do povrchu materiálu
e) skúškou pevnosti v tlaku


Väčšiu hustotu ako objemovú hmotnosť majú:
a) všetky materiály bez rozdielu

b) len kvapaliny

c) len pórovité materiály
d) len sypké materiály

e) pórovité a sypké materiály


Z pomeru momentu ku prierezovému modulu sa vypočíta:
a) pevnosť v tlaku

b) pevnosť v ťahu pri ohybe
c) pevnosť v ťahu

d) pevnosť v krútení
e) pevnosť v šmyku


V jednotkách kg/m3 sa uvádza:

a) pevnosť v tlaku

b) špecifický objem

c) hustota
d) modul pružnosti

e) sypná hmotnosť kameniva v strasenom stave

V jednotkách m3/kg sa uvádza:

a) pevnosť v tlaku

b) špecifický objem
c) hustota

d) modul pružnosti

e) sypná hmotnosť kameniva v strasenom stave


Schmidtov tvrdomer sa používa pri stanovení:

a) tvrdosti betónu

b) pevnosti v tlaku betónu
c) obrúsnosti betónu

d) mrazuvzdornosti betónu

e) zvukovej pohltivosti betónu


Nepriezvučnosť môže byť:
a) stenová

b) vzduchová
c) kroková
d) podlahová

e) okenná


Teplotu výpalu v peciach môžeme merať:

a) žiaromerkami
b) žiarivkami

c) žiaričmi

d) pyrometrami
e) voltmetrami

Podľa vyhlášky 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poznáme stavebné materiály:

a) horľavé

b) ohňovzdorné

c) stredne horľavé
d) poloohňovzdorné

e) nehorľavé
Norma STN 73 0862 delila stavebné materiály podľa stupňa horľavosti do týchto tried:

a) A, B, C1 ,C2 ,C3
b) A1, A2, B, C, D, E, F

c) A1, A2, A3, A4, A5

d) A, B, C1, C2, C3, D, E, 

e) A1, A2, B, C1, C2, C3


Medzi nehorľavé materiály (stupeň horľavosti A podľa STN 73 0862 a klasifikácia A1 a A2 podľa STN EN 13501-1) patrí:

a) tehla
b) sadrokartónová doska

c) izolačný materiál na báze sklených vlákien
d) samozhášavý expandovaný polystyrén

e) ohňovzdorná drevotriesková doska
Klasifikácia stavebných materiálov podľa správania sa voči ohňu (okrem podlahových krytín) podľa STN EN 13501-1 je nasledovná:

a) A, B, C1 ,C2 ,C3

b) A1, A2, B, C, D, E, F
c) A1, A2, A3, A4, A5

d) A, B, C1, C2, C3, D, E, 

e) A1, A2, B, C1, C2, C3

Skúška vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe z dodávky pripravenej na expedíciu alebo odobratých na trhu alebo na stavenisku sa nazýva:

a) počiatočná inšpekcia

b) priebežná inšpekcia

c) počiatočná skúška

d) plánovaná skúška

e) kontrolná skúška
Vyhlásenie zhody môže vydať:
a) výrobca, ak je zavedený a udržiavaný systém vnútropodnikovej kontroly výroby

b) výrobca, ak nie je zavedený a udržiavaný systém vnútropodnikovej kontroly výroby

c) autorizovaná osoba
d) výrobca a odberateľ po vzájomnej dohode

e) výrobca, ak vlastnosti výrobku sú v zhode s materiálovým listom

Certifikát zhody a certifikát vnútropodnikovej kontroly môže vydať:

a) výrobca, ak je zavedený a udržiavaný systém vnútropodnikovej kontroly výroby

b) výrobca, ak nie je zavedený a udržiavaný systém vnútropodnikovej kontroly výroby

c) autorizovaná osoba
d) príslušné ministerstvo

e) výrobca, ak vlastnosti výrobku sú v zhode s materiálovým listom

Výrobca vyhlásením zhody označí výrobok značkou:

a) ZH

b) VH

c) CE
d) EU

e) SK


CEN predstavuje skratku pre:

a) Európsku asociáciu výrobcov

b) Európsky výbor pre normalizáciu
c) Centrálnu evidenciu noriem

d) Centrálu národných noriem

e) európske normy

Obsahom preukazovania zhody je overovanie vlastností stavebného výrobku vykonaním:
a) náhodnej skúšky
b) plánovanej skúšky

c) kontrolnej skúšky

d) počiatočnej skúšky

e) ministerskej skúšky


Medzi klastické sedimentárne horniny môžeme zaradiť:

a) vápenec

b) štrkopiesok
c) íl

d) perlit

e) hlinu

Slieňovec patrí medzi horniny:
a) vyvreté

b) premenené 

c) nespevnené klastické sedimentárne 

d) spevnené klastické sedimentárne 

e) chemické a organogénne 


Slieň je zložený prevažne z:

a) CaCO3 a ílov
b) MgCO3 a ílov

c) CaCO3  a MgCO3
d) CaSO4. 2H2O a ílov

e) CaCO3 a CaSO4. 2H2O


Bentonit je:
a) vyvretá hornina, kde prevláda minerál montmorillonit

b) vyvretá hornina, kde prevláda minerál illit

c) usadená hornina, kde prevláda minerál montmorillonit
d) usadená hornina, kde prevláda minerál illit

e) keramická surovina

Medzi chemické a organogénne sedimentárne horniny môžeme zaradiť:
a) travertín
b) kremelina
c) mramor

d) sadrovec
e) slieň


Medzi premenené horniny môžeme zaradiť:
a) žulu

b) mramor
c) rulu
d) ílovec

e) slieňovec


Medzi vyvreté hlbinné horniny môžeme zaradiť:
a) syenit
b) gabro
c) žulu
d) rulu

e) andezit


Slieň je:
a) vyvretá hornina

b) usadená hornina
c) premenená hornina

d) polyminerálna hornina
e) monominerálna hornina

Obkladový materiál z prírodného kameňa sa vyznačuje:

a) nízkou trvanlivosťou 

b) vysokou nasiakavosťou

c) nízkym koeficientom tepelnej vodivosti

d) nízkou mrazuvzdornosťou

e) vysokou objemovou hmotnosťou
Dlaždice z taveného čadiča sa vyznačujú:

a) vysokou pevnosťou v tlaku
b) nízkou odolnosťou proti chemickým činidlám

c) vysokou odolnosťou proti obrusu
d) vysokou nasiakavosťou

e) nízkou objemovou hmotnosťou

Z taveného čadiča môžeme vyrobiť:

a) murovací materiál

b) zvukovoizolačný materiál

c) brúsne kamene

d) dlaždice
e) tepelnoizolačný materiál

Lomový kameň a používa na:

a) reguláciu tokov
b) dláždenie svahov a rigolov
c) stupne schodíšť

d) dláždenie interiérov budov

e) kyklopské murivo

Z kamenárskych výrobkov môžeme pripraviť:

a) riadkové murivo z kopákov
b) previazané murivo z kopákov

c) previazané murivo z haklíkov
d) kyklopské murivo

e) chodník z kamenných kociek


Benátska dlažba je dlažba:
a) dovážaná z Benátok

b) pripravená z úlomkov rezaných dosiek
c) z kamenných kociek

d) z kameniny

e) z betónových kociek


Medzi lomárske výrobky môžeme zaradiť:
a) kopáky

b) kamenivo

c) kvádre a klenáky

d) dlažobné kocky
e) kameň na kyklopské murivo

Medzi kamenárske výrobky môžeme zaradiť:
a) kopáky
b) schodišťové stupne
c) dlažobné kocky

d) krajníky a obrubníky

e) haklíky

Haklíky zaraďujeme medzi:
a) lomárske výrobky

b) kamenárske výrobky
c) príchytky na upevňovanie obkladu

d) obkladový materiál
e) výrobky z betónu


Zrná kameniva do betónu prejdú kontrolným sitom so štvorcovými otvormi veľkosti:

a) 16 mm
b) 31,5 mm

c) 250 mm

d) 63 mm

e) 140 mm


Tvarový index zrna kameniva je pomer:
a) veľkosti najväčšieho zrna k veľkosti najmenšieho zrna

b) objemu všetkých zŕn k medzerovitosti kameniva

c) všetkých zŕn najväčšej frakcie k celkovému počtu všetkých zŕn

d) všetkých zŕn najväčšej frakcie k celkovému počtu zŕn najmenšej frakcie

e) najväčšieho rozmeru zrna k najmenšiemu rozmeru zrna

Makadam je:

a) prísada do betónu

b) leštený obkladový materiál z prírodných hornín

c) tepelnoizolačný materiál

d) drvená prírodná hornina o veľkosti zrna 8 až 15 cm
e) kamenársky výrobok


Ktoré sito patrí do základnej série sít podľa STN EN 12620: 

a) 1,0 mm
b) 7,5 mm

c) 15 mm

d) 0,25 mm
e) 18 mm

Pre označenie kameniva do betónu ako “drobné” je hranicou sito so štvorcovými otvormi s veľkosťou strany :

a) 1 mm

b) 2 mm

c) 4 mm
d) 5,6 mm

e) 8 mm


V kamenive zrná menšie ako 0,063 mm podľa STN EN 12620 nazývame:

a) odplaviteľné častice
b) jemné častice

c) kamenná múčka

d) jemné zrná

e) prach


Pri kamenive do betónu odplaviteľné častice podľa národnej prílohy v STN EN 12620:

a) prejdú sitom 0,063 mm
b) prejdú sitom 0,05 mm

c) prejdú sitom 0,04 mm

d) sa podieľajú sa na zvyšovaní zmrašťovania betónu
e) sa podieľajú sa na znižovaní zmrašťovania betónu


Pri kamenive do betónu frakcie 8 / 16 mm predstavujú nadsitné podiely zrná, ktoré sú:

a) väčšie ako 16 mm
b) väčšie ako hraničná veľkosť drobného a hrubého kameniva

c) väčšie ako je veľkosť najväčšieho sita normovej sady

d) väčšie ako 8 mm

e) menšie ako 16 mm


Medzi normové vlastnosti kameniva môžeme zaradiť:

a) presiakavosť

b) sypnú hmotnosť
c) tvarový index
d) mrazuvzdornosť

e) pevnosť v ťahu


Zvýšený obsah humusovitých látok sa môže očakávať pri kamenive:

a) prírodnom a drvenom

b) riečnom a drobnom

c) riečnom a hrubom

d) prírodnom, kopanom a drobnom
e) vyrobenom expandovaním ílov


Pevnosť v tlaku zrna kameniva do betónu:

a) má byť 1,5 až 2–krát nižšia ako pevnosť betónu

b) má byť rovnaká ako pevnosť betónu

c) má byť 1,5 až 2-krát vyššia ako pevnosť betónu
d) nemá vplyv na konečnú pevnosť betónu, rozhodujúci vplyv má  použité spojivo

e) má vplyv na konečnú pevnosť betónu 


Hodnota medzerovitosti kameniva:

a) ovplyvňuje pevnostné vlastnosti betónu
b) ovplyvňuje spotrebu cementu v čerstvom betóne
c) nemá vplyv na pevnostné vlastnosti betónu 

d) nemá vplyv na spotrebu cementu v čerstvom betóne

e) závisí od tvarového indexu zrna kameniva

Čiara zrnitosti kameniva:

a) predstavuje vzťah medzi celkovým prepadom a veľkosťou oka na sade sít
b) predstavuje vzťah medzi celkovým prepadom a hmotnosťou sita na sade sít

c) ovplyvňuje vlastnosti betónu
d) ovplyvňuje spracovateľnosť čerstvého betónu

e) ovplyvňuje žiaruvzdornosť betónu


Vzdušné vápno sa používa pri výrobe:

a) mált na omietky a murovanie
b) pórobetónu
c) dinasu

d) Durisolu

e) Diturvitu


Mäkko pálené vápno:

a) sa páli pri teplote nad 1100 °C

b) sa páli pri teplote 900 až 1000 °C
c) sa vyznačuje vysokou aktivitou
d) je málo aktívne

e) sa hasí sypaním do vody


Cestný portlandský cement:

a) má vysoký špecifický povrch

b) sa zaraďuje do tried na základe 28-dňovej pevnosti v ťahu pri ohybe z normovej malty
c) sa zaraďuje do tried na základe 28-dňovej pevnosti v tlaku z normovej malty

d) má obsah C3A nad 8 %
e) má vysoké 1-dňové pevnosti


Medzi vzdušné maltoviny môžeme zaradiť:

a) sadru
b) vodné sklo
c) hydraulické vápno

d) cement

e) Sorelovu horečnatú maltovinu

Trieda cementu CEM I 52,5 sa stanovuje z:
a) pevnosti v tlaku na betónových kockách rozmerov 150x150x150 mm
b) pevnosti v ťahu pri ohybe na betónových trámcoch rozmerov 100x100x400 mm

c) pevnosti v ťahu pri ohybe na trámčekoch z cem. malty rozmerov 40x40x160 mm

d) pevnosti v tlaku na zlomených trámčekoch z cem. malty rozmerov 40x40x160 mm
e) pevnosti v priečnom ťahu na betónových kockách rozmerov 150x150x150 mm


Pomocou Vicatovho prístroja sa stanovuje:
a) špecifický povrch cementu

b) normálna hustota cementovej kaše
c) začiatok a koniec tuhnutia cementu
d) začiatok a koniec tuhnutia hydraulického vápna

e) hustota cementu


Aktivita vápna je:
a) čas, pri ktorom sa dosiahne max. teplota pri hasení vápna

b) čas, potrebný na dosiahnutie 90 % premeny hasiteľného vápna

c) čas, potrebný na dosiahnutie 80 % premeny hasiteľného vápna
d) maximálna teplota pri hasení vápna

e) teplota, ktorá sa dosiahne po 80 minútach hasenia vápna


K najdôležitejším vlastnostiam vzdušného vápna patrí:
a) vysoká trvanlivosť vo vlhkom prostredí

b) výdatnosť
c) aktivita
d) začiatok tuhnutia

e) koniec tuhnutia


Sorelova horečnatá maltovina je:
a) cement s vyšším obsahom MgO ako 6 %

b) vzdušné vápno s vyšším obsahom MgO ako 6 %

c) dolomitické vápno

d) zmes MgO a MgCl2
e) vzdušná maltovina


Hustota cementu sa stanoví pomocou:
a) Vicatovho prístroja
b) Bleinovho prístroja

c) Haegermanovho striasacého stolíka

d) Plunžerovho prístroja

e) pyknometra


Rýchlotuhnúca sadra:
a) patrí medzi vzdušné maltoviny
b) vzniká tepelným rozkladom sadrovca pri teplotách 125 až 160 °C
c) vzniká tepelným rozkladom pri teplotách nad 260 °C

d) po zatvrdnutí je stabilná vo vlhkom prostredí

e) patrí medzi hydraulické maltoviny


Medzi spojivá, ktoré sú po zatuhnutí stále vo vlhkom prostredí a vo vode môžeme zaradiť:
a) hydraulické vápno
b) portlandský cement
c) polhydrátovú sadru

d) vysokopecný cement
e) Sorelovu horečnatú maltovinu


Xylolitová podlaha sa pripraví na báze:

a) vodného skla

b) cementu

c) Sorelovej horečnatej maltoviny
d) anhydritu

e) MgO a MgCl2

Z uvedených druhov vápna, ktoré najprv stuhne na vzduchu, a potom je stále aj vo vode môžeme zaradiť vápno:
a) mleté nehasené uhličitanové

b) acetylénové

c) vzdušné

d) hydraulické
e) dolomitové


Umelý mramor je na báze:

a) podrveného mramoru a vodného skla

b) polhydrátovej sadry
c) anhydritovej sadry
d) podrveného mramoru a bieleho cementu

e) podrveného vápenca a bieleho cementu


Portlandský cement ”CEM I 52,5” sa odporúča používať pri výrobe :
a) vysokopevnostných betómov
b) betónov, ak teplota vzduchu klesne pod 5 °C

c) cestného betónu

d) tenkostenných monolitických konštrukcií
e) betónov vystavených stálemu agresívnemu prostrediu


K základným minerálom kremičitého slinku môžeme zaradiť:
a) C3S
b) SO3
c) C3A
d) MgO

e) MgCl2

Do skupiny špeciálnych cementov môžeme zaradiť cement:
a) biely
b) portlandský troskový

c) cestný
d) síranovzdorný
e) vysokopecný


Do vlhkého prostredia môžeme použiť maltu:
a) cementovú
b) sadrovú

c) vápennú z hydraulického vápna
d) vápennosadrovú

e) vápennocementovú

Medzi hydraulické oxidy môžeme zaradiť:
a) SiO2
b) MgO

c) SO3
d) Al2O3
e) Fe2O3

Portlandský cement má špecifický povrch:
a) menší ako 225 m2/kg

b) väčší ako 225 m2/kg
c) väčší ako 325 m2/kg

d) väčší ako 425 m2/kg

e) väčší ako 525 m2/kg


Hydraulický modul pri cemente je pomer:
a) vody k cementu

b) CaO k (SiO2 +  Al2O3 + Fe2O3)
c) SiO2 k (Al2O3 + Fe2O3)

d) Al2O3 k Fe2O3
e) C3S k C2S


Vzdušné vápno môže mať značku:

a) DL 85
b) CL 3,5

c) CL 80
d) HL 3,5

e) CL 70

Medzi výrobcov cementu na Slovensku môžeme zaradiť:

a) Cemmac, a.s. Horné Sŕnie
b) Hirocem, a.s. Rohožník
c) Durisol, a.s. Turňa nad Bodvou

d) Kopilit, a.s. Ladce

e) Siporex, a.s. Mokrá


Portlandský slinok pre výrobu cementu sa získa pri teplote pálenia v rozmedzí:

a) 800 až 1100 °C

b) 1100 až 1250°C

c) 1250 až 1450°C
d) 1450 až 1750 °C

e) 1750 až 2000 °C


Etringit vzniká pri reakcii:

a) C3S  +  C2S  + H2O

b) C3A  +  C3S + H2O

c) C3A  +  CaSO4 .2 H2O
d) C3S  +  CaSO4 .2 H2O

e) C2S  +  CaSO4 .2 H2O


Síranovzdorný cement

a) má obsah C3A pod 3 %
b) má obsah síranov nad 2,5 %

c) je vhodný do agresívneho prostredia
d) je vhodný pri výstavbe diaľnic

e) je vhodný pri výstavbe prístavných molov 


Dnes používaným cementom môžeme podľa STN EN 197-1 priradiť tieto pevnostné triedy:

a) 250,  330,  450,  550

b) 25,  30,  40,  55

c) 250,  300,  400,  550

d) 32,5  42,5  52,5
e) 250,  325,  400,  475


Bleinovým prístrojom sa stanovuje:
a) normálna hustota cementovej kaše

b) hustota cementu

c) začiatok a koniec tuhnutia cementu

d) špecifický povrch cementu
e) triedy cementu


Karbonatizácia vápennej malty
a) je postupné tvrdnutie malty
b) je reakcia Ca(OH)2 a CO2 v malte
c) prebieha len na vzduchu
d) je reakcia Ca(OH)2 a SO2 v malte

e) je chemický rozklad malty


Vodné sklo:
a) je hydraulická maltovina:

b) je vzdušná maltovina
c) vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči kyselinám
d) neodoláva kyselinám

e) používa sa na ochranu oceľových konštrukcii

Sadrovec sa k portlandskému slinku pridáva za účelom:
a) zvýšenia špecifického povrchu cementu

b) zvýšenia počiatočných pevností betónu

c) regulovania tuhnutia
d) intenzifikácie mletia

e) hydrofobizácie cementu


Medzi základné suroviny pre výrobu portlandského slinku môžeme zaradiť:
a) kaolín

b) kremenný piesok
c) vápenec
d) slieň
e) anhydrit


Štuková omietka môže byť:
a) len vnútorná

b) vnútorná aj vonkajšia
c) len vonkajšia

d) s max. zrnom zvyčajne do 0,8 mm
e) s max. zrnom zvyčajne do 4,0 mm

a) 
Jadrová omietka môže byť:

b) len vnútorná

c) vnútorná aj vonkajšia
d) len vonkajšia

e) s max. zrnom zvyčajne do 0,8 mm

f) s max. zrnom zvyčajne do 4,0 mm

Medzi nastavované malty môžeme zaradiť maltu:
a) s definovaným obsahom vzduchu

b) vápennú

c) sadrovú

d) vápennosadrovú
e) vápennocementovú

Moderná omietka má byť:
a) hydrofóbna ale nie paropriepustná

b) hydrofóbna a paropriepustná
c) hydrofilná a paropriepustná

d) tepelnoizolačná
e) trvanlivá

Medzi šľachtené omietky môžeme zaradiť omietku:

a) vápennocementovú
b) marmolitovú

c) z umelého mramoru

d) na báze akrylátových živíc s rôznofarebným prírodným plnivom

e) na báze silikónových živíc s rôznofarebným prírodným plnivom


Omietky na báze akrylátových živíc zaraďujeme medzi omietky:

a) nastavované

b) minerálne

c) disperzné
d) silikátové

e) silikónové


Označenie malty MS 2,5 znamená, že ide o:

a) maltu sanačnú o hrúbke 2,5 mm

b) maltu silikónovú s pevnosťou v ťahu pri ohybe 2,5 MPa

c) maltu silikátovú s pevnosťou v tlaku 2,5 N/mm2
d) maltu sadrovú s pevnosťou v tlaku 2,5 MPa
e) maltu pripravenú zo suchej maltovej zmesi o hrúbke 2,5 mm


Medzi zvláštne druhy betónov môžeme zaradiť betón:
a) prostý

b) recyklovaný
c) striekaný
d) samozhutňovací

e) železový


Mrazuvzdornosť betónu:
a) závisí od pórovej štruktúry cementového kameňa ale nezávisí od vlastnosti kameniva

b) je schopnosť betónu odolávať viacerým cyklom zmrazovania a rozmrazovania
c) závisí od pórovej štruktúry cementového kameňa a kameniva
d) označujeme značkou MB

e) označujeme značkou M

Dotvarovanie betónu závisí predovšetkým od:

a) silikátového modulu použitého spojiva 

b) farby cementu

c) doby zaťaženia
d) veľkosti zaťaženia
e) podielu cementového spojiva v betóne

Označenie C 20/25 podľa normy STN EN 206-1 znamená:

a) teplotu v laboratóriu v rozsahu 20 až 25 °C

b) pevnosť cementovej malty v tlaku v rozmedzí 20 až 25 MPa

c) pevnosť betónu v tlaku v rozmedzí 20 až 25 MPa

d) pevnosť valcovej (20 MPa) a kockovej pevnosti (25 MPa) v tlaku 

e) sila na valcovej (20 kN) a na kockovej (25 kN) vzorke pri skúšaní pevnosti v tlaku


Transportbetón je čerstvý betón:
a) pre cestné a železničné stavby

b) prepravovaný na miesto uloženia dopravným pásom

c) prepravovaný z betonárne na miesto uloženia dopravným prostriedkom
d) prepravovaný železnicou

e) vyrábaný a spracovaný vo výrobniach prefabrikátov, kde sa vyrábajú dielce pre dopravné stavby


Modul pružnosti betónu

a) patri medzi nevratné deformačné vlastnosti

b) závisí od pevnosti v tlaku
c) nezávisí od  triedy cementu

d) nezávisí od druhu kameniva

e) závisí od V/C


Zmrašťovanie betónu

a) patrí medzi vratné deformačné vlastnosti

b) spôsobuje pokles napätia v predpätej výstuži
c) závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu
d) závisí od triedy betónu
e) nezávisí od času ošetrovania


Hydrofobizácia betónu

a) je povrchová sanácia betónu

b) je hlbková sanácia betónu

c) zabraňuje kapilárnemu nasiakavaniu vody do betónu
d) zabezpečuje trvalú ochranu betónu

e) zabraňuje chemickým atakom na betón


Koróziu betónu môžu spôsobiť:

a) kyseliny
b) zásady

c) hladová voda
d) uhličité vody
e) puzolány


Konzistencia čerstvého betónu sa zisťuje:
a) prístrojom VeBe
b) prístrojom Isomet

c) sadnutím kužeľa
d) prístrojom dr. Bocka

e) rozliatím

Obsah vzduchu v čerstvom betóne:

a) sa stanovuje v odmernom valci

b) sa stanovuje v tlakovej nádobe
c) sa stanovuje z medzerovitosti kameniva

d) jeho zvýšený podiel zvyšuje pevnosť v tlaku betónu

e) jeho zvýšený podiel zhoršuje spracovateľnosť čerstvého betónu


Pri zhutňovaní čerstvého betónu zohráva dôležitú úlohu predovšetkým:
a) amplitúda zhutňovacieho zariadenia
b) doba zhutnenia
c) sila elektromagnetu zhutňovacieho zariadenia

d) hrúbka debnenia

e) zrýchlenie zhutňovacieho zariadenia


Bolomeyová pevnostná rovnica sa používa pri výpočte:
a) optimálneho zloženia kameniva

b) obsahu vzduchu v 1 m3 h.b.

c) dávky prísady v 1 m3 h.b.

d) dávky vody v 1 m3 h.b.

e) pevnosti betónu v tlaku


Aplikácia elektrárenského popolčeka pri výrobe betónu:
a) má vplyv na zvýšenie dávky cementu

b) zvyšuje pevnosť betónu
c) znižuje hydratačné teplo
d) skráti dobu spracovateľnosti
e) nemá žiaden vplyv


Medzi prísady, ktoré sa aplikujú pri výrobe betónov môžeme zaradiť:
a) plastifikačné
b) prevzdušňovacie
c) spomaľovacie
d) oxidačné

e) konzervačné


Pevnosť hutného kameniva do betónu má byť minimálne:
a) 1,5 MPa

b) 3-násobok triedy betónu

c) 2 MPa

d) 1,5 až 2-násobok triedy betónu
e) 5-násobok triedy betónu


Pomer pevnosti v ťahu k pevnosti v tlaku betónu je približne:
a) 1:1

b) 1.2

c) 1:10
d) 1:50

e) 1:100


Transportbetón je:
a) betón pre cestné a železničné stavby

b) čerstvý betón prepravovaný na miesto uloženia dopravným pásom

c) čerstvý betón prepravovaný z betonárne na miesto uloženia autodomiešavačom
d) čerstvý betón prepravovaný železnicou

e) betón vyrábaný a spracovaný vo výrobniach prefabrikátov pre dopravné stavby


Aplikácia plastifikačných prísad pri výrobe čerstvého betónu môže viesť k:
a) zvýšeniu segregácie čerstvého betónu

b) zlepšeniu konzistencie čerstvého betónu
c) zvýšeniu pevnostných vlastností betónu

d) zvýšeniu dávky zámesovej vody v čerstvom betóne
e) zvýšeniu dávky cementu v čerstvom betóne


Prostý betón má objemovú hmotnosť približne:
a) 400 kg/m3
b) 1400 kg/m3
c) 2400 kg/m3
d) 3400 kg/m3
e) 4400 kg/m3

Pod pojmom vysokopevnostný betón sa rozumie betón:

a) s nízkym vodným súčiniteľom
b) s vysokou dávkou cementu

c) pevnostnej triedy C 50/60  a vyššej 

d) pevnostnej triedy C 40/50 a vyššej

e) s počtom zmrazovacích cyklov vyšším ako 50


Normovú pevnosť betónu môžeme zvýšiť:
a) zvýšením dávky zámesovej vody

b) zvýšením relatívnej vlhkosti vzduchu počas hydratácie

c) znížením vodného súčiniteľa
d) zvýšením obsahu vzduchu

e) znížením dávky zámesovej vody

Betón sa zaraďuje do príslušných tried podľa normy STN EN 206-1 na základe:
a) pevnosti v tlaku stanoveného na kockách o hrane 200 mm

b) pevnosti v tlaku na valcových vzorkách rozmerov (priemer/výška):150/300 mm
c) pevnosti v tlaku na polovičkách hranolov po skúške pevnosti v ťahu pri ohybe rozmerov 100x100x400 mm

d) pevnosti v tlaku stanoveného na kockách o hrane 150 mm
e) pevnosti v ťahu pri ohybe stanoveného na hranole rozmerov 100x100x400 mm


Zníženie dávky zámesovej vody v čerstvom betóne:
a) znižuje pevnosť betónu

b) znižuje zmrašťovanie betónu
c) zvyšuje koróziu výstuže v betóne

d) zvyšuje pórovitosť betónu

e) zlepšuje spracovateľnosť betónu


Zvýšenie dávky zámesovej vody v čerstvom betóne:
a) zlepšuje spracovateľnosť betónu

b) znižuje pevnosť betónu
c) zvyšuje pórovitosť betónu
d) zmenšuje zmrašťovanie betónu

e) znižuje vodotesnosť betónu


Čerstvý betónu pri doprave

a) sa nesmie rozmiešať
b) sa nesmie znečistiť škodlivinami
c) sa musí prepraviť do začiatku tuhnutia
d) sa musí prepraviť do začiatku tvrdnutia

e) môže zamrznúť


Zámesová voda pri výrobe čerstvého betónu môže obsahovať:

a) sírany
b) cukry (tmavočervené zafarbenie pri použití 3% roztoku NaOH po 24 hodinách)

c) zásady

d) slabé kyseliny (pH zámesovej vody > 4)
e) silné kyseliny (pH  zámesovej vody < 4)


Pórobetónové tvárnice sa vyrábajú technológiou:
a) Diturvit

b) Calsilox
c) Unipol
d) Kopilit

e) Eternit


Hliníkový prášok alebo pasta sa používa ako:
a) penotvorná prísada pri výrobe ľahkého betónu

b) plynotvorná prísada pri výrobe ľahkého betónu
c) prevzdušňujúca prísada do mált a betónov

d) urýchľovacia prísada do mált a betónov

e) leštiaci prostriedok pri leštení glazúry


Liapor je:
a) plynotvorná látka pri výrobe pórobetónu

b) plnivo do ľahkých betónov
c) ľahké kamenivo sopečného pôvodu

d) ľahké kamenivo vyrábané spekaním lietavých elektrárenských popolčekov

f) ľahké kamenivo vyrábané expandovaním hlín vhodného zloženia

Agloporit je:
a) plynotvorná látka pri výrobe pórobetónu

b) plnivo do ľahkých betónov
c) ľahké kamenivo sopečného pôvodu 

d) ľahké kamenivo vyrábané spekaním lietavých elektrárenských popolčekov
a) ľahké kamenivo vyrábané expandovaním hlín vhodného zloženia


Skupina ľahkých betónov je definovaná objemovou hmotnosťou menšou ako:
a) 2400 kg/m3
b) 2000 kg/m3
c) 1800 kg/m3
d) 1500 kg/m3
e) 600 kg/m3

Objemová hmotnosť pórobetónu sa pohybuje v rozmedzí:
a) 20 – 50 kg/m3
b) 50 – 300 kg/m3
c) 300 – 1000 kg/m3
d) 1000 – 2000 kg/m3
e) 2000 – 3000 kg/m3

Medzi základné suroviny na výrobu autoklávovaného pórobetónu môžeme zaradiť:
a) kaolín

b) vzdušné vápno
c) mletú vysokopecnú trosku
d) mletý kremičitý piesok
e) mletý sadrovec


Autoklavovaný pórobetón podľa spôsobu vyľahčenia je betón:
a) medzerovitý

b) pórovitý
c) priamo ľahčený
d) nepriamo ľahčený

e) z pórovitého kameniva


Pri výrobe ľahkých betónov z umelého pórovitého kameniva sa používa:
a) tehlová drvina
b) kremičitý úlet

c) agloporit
d) liapor
e) kamenárska drvina


Durisol je:
a) prevzdušňovacia prísada do betónu

b) stavebnicový systém zo štiepkocementových tvaroviek
c) izolačný materiál na báze minerálnych vlákien

d) azbestocementový výrobok

a) lepidlo do suchých omietkových zmesí


Zoraďte tieto keramické zeminy z hľadiska granulometrie od najjemnejšej po najhrubšiu:

a) hliny, spraše, íly, prachy, piesky

b) spraše, hliny, íly, prachy, piesky 

c) íly, spraše, hliny, prachy, piesky

d) íly, hliny, spraše, prachy, piesky
e) hliny, íly, prachy, spraše, piesky


Kaolinizácia je:
a) rozplavovanie kaolínu

b) homogenizácia kaolínu

c) premena živcov na ílové minerály
d) zahusťovanie diturvitovej zmesi kaolínom

e) prepieranie kaolínu


Medzi keramické ílovité zeminy môžeme zaradiť:
a) kremeliny

b) ílovité vápence

c) hliny
d) spraše

e) ílovce


Medzi keramické prachovité zeminy môžeme zaradiť:
a) ílové bridlice

b) hliny

c) prachy
d) kremence

e) piesky


Medzi keramické výrobky z hľadiska povrchovej úpravy môžeme zaradiť výrobky:

a) režné
b) dekoratívne

c) dekorované

d) belninové
e) engobované

Belnina je:

a) druh engóby

b) do biela vypálený črep
c) druh keramickej obkladačky

d) ílový minerál

e) druh sklárskeho výrobku


Frita je základnou súčasťou:

a) ílov

b) engób

c) glazúr
d) ostrív

e) terakoty


Výška vypaľovacej teploty pri vypaľovaní keramických výrobkov závisí prevážne od:

a) veľkosti a tvaru výrobku

b) podielu SiO2 v surovine

c) vzájomného podielu SiO2 a Al2O3 v surovine
d) podielu tavív v surovine
podielu montmorillonitu v surovine


Pri technologickom procese úpravy keramickej suroviny sa kolesový mlyn:

a) používa v jemnej keramike

b) používa v hrubej keramike
c) nachádza po valcových mlynoch

d) nachádza pred valcovými mlynmi
e) používa pri výrobe obkladačiek


Pretlačovací miesič v keramickom priemysle sa:

a) používa pri výrobe jemnej keramiky

b) používa pri výrobe hrubej keramiky
c) nachádza po valcových mlynoch
d) nachádza pred valcovými mlynmi

e) používa pri výrobe pálenej krytiny


Medzi pálené škridly vyrábané technológiou ťahania môžeme zaradiť škridlu:
a) Bobrovku
b) Holland

c) Francúzsku

d) Korýtkovú

e) Steinbrück

Pri výrobe keramických hrebenáčov sa používajú lisy:

a) pásmové 

b) piestové

c) raziace s revolverovým otočným bubnom
d) sánkové 

e) kĺbové 


Medzi spôsoby úpravy keramických surovín môžeme zaradiť:
a) kôpkovanie

b) naplavovanie
c) haldovanie
d) bahnenie
e) drvenie


Engóby v keramickom priemysle sa používajú na:
a) vyľahčenie črepu

b) zníženie citlivosti výsušku pri jeho sušení

c) zníženie presiakavosti výrobku
d)  vytvorenie lesklej povrchovej úpravy výrobku

e) vytvorenie matnej povrchovej úpravy výrobku

Plná pálená tehla malého formátu má rozmery:
a) 60 x 120 x 240 mm
b) 60 x 140 x 280 mm

c) 65 x 120 x 250 mm

d) 65 x 140 x 290 mm

e) 71 x 115 x 240 mm


Plná pálená tehla veľkého formátu má rozmery:
a) 60 x 120 x 240 mm

b) 60 x 140 x 280 mm

c) 65 x 120 x 240 mm

d) 65 x 140 x 290 mm
e) 71 x 115 x 240 mm


Porovnávacou objemovou jednotkou pre všetky druhy tehliarskych výrobkov je “tehlová jednotka” (tj.), ktorá predstavuje:
a) objem tehly malého formátu 

b) objem tehly veľkého formátu 

c) objem vyrobených výrobkov za hodinu v m3/h

d) objem vyrobených výrobkov za deň v m3/deň

e) objem vyrobených výrobkov za rok v m3/rok


Objemová hmotnosť plne pálenej tehly je:
a) menšia ako 1000 kg/m3
b) od 1000 do 1500 kg/m3
c) od 1500 do 2000 kg/m3
d) od 2000 do 2500 kg/m3
e) od 2500 do 3000 kg/m3

Keramický črep môže byť podľa nasiakavosti:
a) pórovitý
b) nakyprený

c) hutný
d) belninový

e) polonasiakavý


Maximálna teplota výpalu tehliarskych výrobkov je približne:
a) 700 °C

b) 900 °C

c) 1050 °C
d) 1150 °C

e) 1250 °C


Pri výrobe pálenej krytiny sa používajú lisy:
a) pásmové
b) raziace
c) posuvné

d) vibračné

e) sánkové

Funkciou ostriva ako pomocnej keramickej suroviny je:
a) zvýšenie pevnosti v tlaku črepu

b) zvýraznenie farebnosti črepu

c) zvýšenie mrazuvzdornosti črepu

d) zníženie citlivosti výsušku pri rýchlom sušení
e) zníženie citlivosti výsušku pri rýchlom pálení


V keramickom priemysle sa používajú sušiarne:

a) potrubné

b) kolektorové

c) komorové
d) tunelové
e) kanálové


Medzi pomocné keramické suroviny môžeme zaradiť:
a) spomaľujúce prísady
b) ľahčivá
c) hlinikový prášok alebo pastu

d) tavivá
e) penotvorné prísady


V kruhovej peci:
a) výrobky sa pohybujú a plameň stojí

b) výrobky aj plameň sa pohybujú

c) výrobky stoja a plameň sa pohybuje
d) plameň je vertikálny
e) plameň je horizontálny


Pri vypaľovaní keramických výrobkov v tunelovej peci:

a) výrobky sa pohybujú a plameň stojí
b) výrobky aj plameň sa pohybujú

c) výrobky stoja a plameň sa pohybuje

d) plameň je vertikálny

e) plameň je horizontálny

Medzi kameninové výrobky môžeme zaradiť obkladačky:
a) kabrince
b) belninové

c) pórovinové

d) fajansové

e) leštené z prírodného kameňa


Medzi tehliarske výrobky na špeciálne účely môžeme zaradiť:

a) hrebenáče

b) komínovky
c) kabrince

d) dlaždice gresy

e) plotovky

Výrobky sanitárnej keramiky sa vyrábajú:

a) lisovaním v pásmových lisoch

b) lisovaním v raziacich lisoch

c) odlievaním na “jadro” pomocou sadrových foriem
d) odlievaním na “črep” pomocou sadrových foriem

e) najprv odlievaním v sadrovej forme, a potom lisovaním v raziacich lisoch


Kanalizačná kamenina sa vyrába:

a) lisovaním v horizontálnych pásmových lisoch

b) lisovaním vo vertikálnych pásmových lisoch


c) lisovaním v raziacich lisoch

d) odlievaním na “jadro” pomocou sadrových foriem

e) odlievaním na “črep” pomocou sadrových foriem

Medzi jemnú keramiku môžeme zaradiť:
a) antuku

b) sanitárnu keramiku
c) belninové obkladačky
d) dinas

e) kabrince

Technológiou ťahania z plastického tehliarskeho cesta sa vyrába:
a) plná pálená tehla
b) stropná tvarovka Miako
c) škridla jednodrážková – Steinbrück
d) škridla dvojdrážková – Francúzska

e) hrebenáč


Technológiou razenia z plastického tehliarskeho cesta sa vyrába:
a) tehla CDm

b) stropná doska Hurdis

c) škridla Bobrovka

d) škridla dvojdrážková – Holland
e) hrebenáč

Medzi hrubú keramiku môžeme zaradiť:

a) belninové obkladačky

b) kameninové rúry
c) plne pálené tehly
d) kabrince

e) sanitárnu keramiku


“Hurdis” je názov pre:
a) brúsený prírodný kameň

b) keramickú dlaždicu

c) keramickú stropnú dosku
d) keramickú stropnú tvarovku

e) sklenú tvarovku


V tunelovej peci nachádzame tieto pásma:

a) vetracie

b) vchodové

c) výmenníkové
d) chladiace
e) vkladacie


Medzi plastické keramické suroviny môžeme zaradiť:
a) íl
b) ílovú bridlicu

c) anhydrit

d) bentonit
e) ílový vápenec


Engóby v keramickom priemysle sa používajú na:
a) vytvorenie lesklej (sklovitej) povrchovej úpravy črepu

b) vytvorenie matnej povrchovej úpravy črepu
c) vyľahčenie črepu

d) zníženie citlivosti cesta pri sušení

e) zníženie teploty výpalu


“Miako” je názov pre:

a) ľahké kamenivo do betónu

b) tehliarsky výrobok

c) stropnú keramickú tvarovku
d) kameninový výrobok

e) stropnú keramickú dosku


V keramickom priemysle sa používajú sušiarne:
a) podtlakové

b) kanálové
c) komorové
d) protiprúdové
e) samospádové


Bigotová krivka sa využíva pri:
a) optimalizácii zloženia kameniva

b) stanovení konzistencie čerstvého betónu

c) stanovení citlivosti keramického cesta pri sušení
d) stanovení podielu tvarovo nevhodných zŕn kameniva

e) stanovení optimálneho režimu pálenia keramického výrobku


Žiaruvzdorné materiály sú tie, ktorých:

a) mechanické vlastnosti sa do teploty 1000oC v podstate nemenia

b) mechanické vlastnosti sa do teploty 1500 °C v podstate nemenia
c) mechanické vlastnosti sa do teploty 1300oC v podstate nemenia

d) teplota mäknutia je nižšia ako 1300oC

e) teplota mäknutia je nižšia ako 1500oC


Medzi žiaruvzdorné výrobky môžeme zaradiť výrobky z:
a) diturvitu

b) kameniny

c) čadiča

d) dinasu
e) magnezitu

Mechanické vlastnosti žiaruvzdorných materiálov sa:
a) s rastúcou teplotou zhoršujú

b) do teploty 1500 °C v podstate nemenia
c) do teploty 2000 °C v podstate nemenia

d) s rastúcou teplotou nemenia

e) s rastúcou teplotou zlepšujú


Dinas obsahuje viac ako 93 %:
a) SiO2
b) Fe2O3
c) MgO

d) Al2O3
e) Al2O3  + TiO2

Medzi dôležité vlastnosti žiaruvzdorných výrobkov môžeme zaradiť:
a) tepelnú vodivosť

b) odolnosť voči náhlym zmenám teploty
c) únosnosť v žiare

d) pevnosť v ťahu

e) pevnosť v priečnom ťahu

Medzi základné suroviny na výrobu skla môžeme zaradiť:

a) sadrovec

b) ílovú bridlicu

c) vápenec 

d) potaš
e) kaolín
Sklené vlákna sa vyrábajú:
a) vákuovaním

b) odstreďovaním
c) ťahaním
d) rozfukovaním
e) vytláčaním


Sklené vlákna sa v stavebníctve používajú ako:

a) hydroizolácia vo forme lisovanej sklenej dosky

b) rozptýlená výstuž v žiaruvzdorných materiáloch

c) rozptýlená výstuž v sadrokartónových doskách

d) tepelnoizolačný materiál vo forme sklenej vlny
e) protiradónová izolácia vo forme sklenej vlny

Objemová hmotnosť tabuľového a obalového skla je približne:

a) 2,5 g/cm3
b) 250 kg/m3
c) 2500 kg/m3
d) 25 g/cm3
e) 1500 kg/m3
Pevnosť v tlaku skla je:
a) od 2 do 5 MPa

b) od 20 do 50 MPa

c) od 70 do 120 MPa

d) od 700 do 1200 MPa
e) pod 2 MPa


Kopilitové tvarovky patria medzi výrobky:

a) tehliarke

b) sklárske
c) žiaruvzdorné

d) kamenárske

e) kameninové


Medzi bezpečnostné sklá môžeme zaradiť:

a) vrstvené 

b) profilované 

c) zakalené 

d) tvrdené 

e) s drôtenou vložkou


Medzi špeciálne ploché sklá môžeme zaradiť sklo:

a) bezpečnostné 

b) tepelne izolačné 

c) vzorované 

d) zvukovo (akusticky) izolačné 

e) penové


Sklená rohož sa v stavebníctve používa ako:

a) náhrada azbestu pri výrobe azbestocementových výrobkov

b) žiaruvzdorná izolácia

c) nosná vložka pri výrobe hydroizolácii na báze asfaltov

d) podlahovina

e) parozábrana v strešnej konštrukcii
Medzi výrobky z čistého dreva môžeme zaradiť:
a) hranoly
b) Durisol

c) hranolčeky
d) laty
e) preglejky

Drevovláknité dosky sú:

a) dosky rezané v smere vlákien

b) dosky vyrobené lisovaním rozvlákneného piliarskeho odpadu
c) dosky rezané kolmo na smer vlákien

d) dosky vyrobené lisovaním drevených triesok

e) dosky z vrstveného lisovaného dreva


Medzi škodcov dreva môžeme zaradiť:

a) mráz

b) oheň

c) plesne
d) červotoče
e) morskú vodu

Medzi výrobky z aglomerovaného dreva môžeme zaradiť:
a) drevovláknité dosky
b) hranoly

c) drevotrieskové dosky
d) sendvičové dosky
e) podvaly


Medzi zložky dreva môžeme zaradiť:

a) kaolinit

b) celulózu
c) perlit

d) lignín

e) hemicelulózu

Medzi spôsoby zušľachťovania dreva môžeme zaradiť:

a) rezanie

b) farbenie

c) lepenie
d) vrstvenie
e) impregnácia

Medzi prirodzené kazy dreva môžeme zaradiť:

a) horľavosť

b) nadmerná zbiehavosť kmeňa
c) hnilobu

d) excentricitu kmeňa 

e) točivosť kmeňa

Do reziva môžeme zaradiť:

a) podval

b) preglejku

c) dosku
d) latovku

e) hranol

Ťažnosť betonárskej tyčovej výstuže sa určuje:
a) z pomeru ΔL ku Lc
b) po dosiahnutí medze pevnosti v ťahu

c) po dosiahnutí medze úmernosti

d) po dosiahnutí medze pružnosti

e) po dosiahnutí medze prieťažnosti
Na pracovnom diagrame ocele sa nachádza medza:

a) úmernosti
b) pomernosti

c) klzu
d) pretrhnutia

e) húževnatosti


Pri skúške pevnosti v ťahu tyčovej betonárskej výstuže sa výstuž roztrhne:

a) bezprostredne po dosiahnutí medze prieťažnosti (klzu)

b) pred dosiahnutím medze pevnosti

c) pri dosiahnutí medze pevnosti

d) pri dosiahnutí medze pružnosti

e) bezprostredne po dosiahnutí medze pevnosti

Kontrakcia betonárskej tyčovej výstuže sa určuje:

a) z pomeru ΔL ku Lc
b) po dosiahnutí medze pevnosti v ťahu
c) po dosiahnutí medze úmernosti

d) po dosiahnutí medze pružnosti

e) po dosiahnutí medze prieťažnosti


Betonárska tyčová výstuž má podľa normy STN  EN 10080 vo svojom označení určité číslo (napr.: B500B), ktorého hodnota v MPa znamená:

a) medzu pevnosti v ťahu

b) medzu pevnosti v ťahu pri ohybe

c) medzu pružnosti

d) medzu prieťažnosti (klzu) 

e) medzu úmernosti


Pri výrobe ocele zo surového železa sa:

a) zvyšuje obsah uhlíka v železe nad 1,7 %

b) obsah uhlíka v železe nemení

c) znižuje obsah uhlíka v železe z 5 na 3 %

d) znižuje obsah uhlíka pod 1,70 %
e) sa nesmie železo okysličovať 


Betonárska tyčová výstuž je na svojom povrchu opatrená výstupkami z dôvodu:

a) označenia ocele rôznej kvality

b) zvýšenia súdržnosti výstuže s betónom
c) zlepšenia zvariteľnosti

d) zvýšenia ťažnosti

e) zníženia krehkosti


Kalenie ocele je :

a) chemická úprava vlastností ocele

b) ohriatie na vyžadovanú teplotu a prudké ochladenie
c) mechanická úprava vlastností ocele

d) ohriatie ocele na vyžadovanú teplotu a pomalé ochladenie

e) niekoľkonásobné ohriatie a ochladenie ocele


Hustota ocele sa pohybuje v rozmedzí:

a) 8000 až 9000 kg/m3
b) 5500 až 6500 kg/m3
c) 7000 až 8000 kg/m3
d) 3600 až 4800 kg/m3
e) 10200 až 11700 kg/m3

Dosky Nobasil:

a) patria medzi tepelnoizolačný materiál na báze sklených vlákien

b) patria medzi tepelnoizolačný materiál na báze čadičových vlákien 

c) patria medzi tepelnoizolačný materiál na báze penového skla

d) vykazujú hodnotu koeficienta tepelnej vodivosti ( cca 0,04 W/m.K
e) vykazujú hodnotu koeficienta tepelnej vodivosti ( cca 0,2 W/m.K


Základnou charakteristikou tepelnoizolačných materiálov je:

a) pevnosť v tlaku

b) objemová hmotnosť

c) koeficient teplotnej vodivosti

d) koeficient tepelnej vodivosti
e) koeficient teplotnej rozťažnosti


Dosky Rockwool sa vyznačujú:

a) zlou zvukovoizolačnou vlastnosťou

b) odolnosťou aj pri teplotách nad 1500oC

c) vysokou pevnosťou v tlaku

d) výbornou tepelnou akumuláciou

e) nízkym koeficientom tepelnej vodivosti

Tepelnoizolačná schopnosť rohoží z minerálnych vlákien sa zhoršuje pri:

a) znížení ich objemovej hmotnosti

b) zvýšení vlhkosti materiálu
c) zlomení väčšieho množstva vlákien (nad 10%)

d) stlačení rohože 

e) hydrofobizovaní vlákien


Rohože z čadičových vlákien sa vyznačujú:

a) vysokou objemovou hmotnosťou

b) veľkou pružnosťou

c) vysokou pevnosťou v tlaku

d) nízkym koeficientom tepelnej vodivosti
e) vysokou pevnosťou v ťahu


Bronz je zliatina:

a) železa s hliníkom

b) medi s cínom
c) medi so zinkom

d) hliníka so zinkom

e) medi so zinkom a cínom


Mosadz je zliatina:

a) medi so zinkom
b) medi s olovom

c) medi s cínom

d) medi so železom

e) železa so zinkom


Hliník zaraďujeme medzi:
a) stavebné ocele

b) neželezné kovy
c) ťažké kovy

d) ľahké kovy

e) oceľové konštrukčné materiály
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