Jednotka špecifickej tepelnej kapacity:J/Kg.k 
Čo sú to haklíky: - obkladové dosky 
Medzi škridly nepatria: - polodrazková,vlnovkova 
Rozdelenie skiel podľa chemického zloženia: -vápenaté, olovnaté, borité, -(barnaté - podla testov) ••
Tvárnenie ocele za tepla: -valcovaním, lisovaním, kovaním •'
Drevovláknité dosky výroba: -lisovaním rozvlákneného odpadu2
Pre ktoré materiály súčinitele tepelnej Vodivosti 0,3: - drevo, polystyrén penový
Nevýhody kameňa ako obkladu: -vysoká objemová hmotnosť, obťažnosť spracovania 
Spôsoby úpravy keramických výrobkov: -kôpkovanie, prerývanie 
Eloxovanie je povrchová úprava: -hlinikaka anódovou oxidáciou Aglomerované drevo sa vyrába: - z dreveného odpadu3
Veľkosť nasiakavosti stavebných látok v hutnosmých %: -pod či nad 10O% od objemovej hmotnosti látok 
Charakteristika usadených hornín: -usmernená textúra, súdržnosť, nesúdržnosť 
Medzi žiaruvzdorné nepatria: - z póroviny, plná pálená tehla 
Medzi nevzorované sklá nepatria: -perličkové, katedrálne 
Oceľ sa tvaruje za studená: - ťahaním, valcovaním, krútením ...
Lisovanie dýh:  preglejka4 
Vzlínajú látky: -pórovité čiastočne ponorené do vody 
Medzi Chemické organogénne sedimenty patria: -travertín, kremelina, sadrovec 
Maximálna teplota výpalu tehliarskych výrobkov: -1050° C 
Dlaždice z taveného čadiča charakterizuje: -vysoká pevnosť v tlaku, vysoká odolnosť proti obrusovaniu 
Stavebná oceľ - tenkostenné profily: -jaklové profily, profilované plechy5
Tepelná akumulácia stavebnej látky závisí od: - objemovej hmotnosti, tepelnej vodivosti, špecifickej-tepeinej kapacity

Hromadný spôsob-ťažby: -komorový odstrel, rádový odstrel, clonový 
Funkciou ostriva je: - úprava plasticity keramického cesta 
Suroviny na výrobu skla: -vápenec, dolomit, sóda, potaš 
Oceľové rúry. - zvárané, bezošvé, hrdlové 
Konštrukčné drevo nie je: - tupá stojka6
Navíhavosť a vysýchavosť v objemových % závisí od: - pórovitosti 
Strojné spracovanie kameňa: - rezanie, brúsenie, leštenie
 Medzi pomocné keramické suroviny nepatria: -šamónové íly , karneninové íly 
Výhody... sklenného vlákna: - vysoká pevnosť v ťahu 
Žíhanie je: - tepelná úprava vlastností ocele, ohriatie ocele na požadovanú teplotu a pomalé ochladenie
Medzi lepené drevo nepatrí: - dyha, podval7
Najväčšiu pevnosť v tlaku má: - oceľ 
Zrnitosť: -je pomer veľkosti zŕn v hmotnostných % 
Keramický žiaruvzdorný materiál je: - dynas, šamot, magnézia 
Z taveného čadiča sa vyrábajú: -rúry, dlaždice, tepelno-izolačný materiál
 •ťažnosť: - pomerné predĺženie meraného úseku tyčovej výstuže po skúške pevnosti 
Najväčšia pevnosť dreva v tlaku: - v smere pozdĺžnych vlákien väčšie ako 55 MPa8
-Tepelná vodivosť látky závisí od: - objemovej hmotnosti, druhu pórov, vlhkosť, pórovitosť .
.Benátska dlažba: - dlažba z úlomkov rezaných dosiek - z Benátok 
Teplota pálenie tehliarskych výrobkov: - 900-1100° C
Sklené vlákna sa vyrábajú: - odstreďovaním, ťahaním, rozfukovaním.
 Výroba ocele zo surového železa: - znižuje obsah C v Fe pod 1,7 %
 Likusové dosky: - z kukuričných oklaskov oplášťované doskami z dreva 9;
. Zisťovanie tvrdosti materiálu: - vtlačovanie hrotu do povrchovej látky, guľky do povrchu•

Hranica drobného a hrubého kameniva do betónu: - 4 mm 
'• Žiaruvzdorné látky: - nehorľavé a mechanické vlastnosti sa do 1500° C podstatne nemenia
Sklené vlákna sa používajú v stavebníctve ako: -výstuže sklených laminátov, nenosné vložky hydroizolácií, tepelno-izolačná vína ...  
 Stromy, ktoré majú tvrdé drevo: - buk, dub, smrekovec
Prečo sú oceľové prúty v betóne s výstupkami ?: - zabezpečujú súdržnosť betónu a ocele10

Objemovú hmotnosť 2600-2800 môžu mať: - Al kameň 
ílovité sedimenty: - kaolín, hliny
Ťahaním plastického cesta sa nevyrába: - strešná krytina dvojdrážková 
Bezpečnostné sklá sú: - vrstevné, kalené, drôtivou vložkou Mosadz je zliatina: - Cu + Zn 
Medzi zložky dreva nepatria: - kaoiínit, permit11
Väčšiu hustotu ako objemovú hmotnosť majú: - len pórovinové látky 
Premenené, horniny: - mramory, ruly 
Medzí hrubú keramiku nepatria: - obkladačky 
Medzi vzorované sklá nepatrí: - surové, valcové 
Liatina je: - nekujné železo s vyšším obsahom C, Fe nad 1,7 % 
Spôsob zušľachťovania dreva: - lisovanie, lepenie, vrstvenie12

Čo je pórovitosť: - pomer objemu pórov k celkovému objemu látky 
Normové vlastnosti kameniva: - sypná hmotnosť, tvarový index 
Sušiarne keramických výrobkov: - nadpecné, komorové, tunelové 
Píšte z čadičových vlákien sa vyznačujú:'- nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti
 Ocele pre výstuž do betónov majú v.označení dvojčísíie ktoré znamená: - medzu klzu 
prirodzené kazy dreva: - nadmerná zbiehavosť dreva, excentricita kmeňa, točivosť13
V jednotkách kg/m sa meria: -hustota, objemová a sypná hmotnosť
 Zvýšený obsah humusovitých látok kameniva: - prírodné, kopané 
Medzi lomárske výrobky nepatria: - kopáky, kvádre, klenáky 
Medzi základné keramické suroviny nepatria: - tavivá. ostrivá 
Sklené rohože sa používajú ako: - tepelná izolácia 
Al patri medzi: -neželezné kovy, ľahké kovy14
Pri skúške pevnosti v ťahu betónovej výstuže sa natrhne: - po dosiahnutí medze pevnosti
 Pri frakcii 8-16. mm sú nadsytné zrná: - všetky nad 16 mm
 Hurdys je: - obkladové dosky, keramické stropné dosky
 Medzi špecifické ploché sklá patrí: - bezpečnostné, prizmatické sklo 
Kalenie je: - rýchle ohriatie na vyššiu teplotu a prudké ochladenie, tepelná úprava vlastností ocele 
Konštantné vo vode a vlhkom prostredí sú výrobky z: -borovice, duba, smrekovca
15Pomerom momentu ku prierezu modulu sa vypočíta: - pevnosť v ťahu pri ohybe, pevnosť krútením 
Vyvreté hlbinné horniny sú: -syenit, gabro, žula 
 Tehliarske výrobky pri pálení v tunelových peciach prechádzajú cez pásma: - chladenie, predhrievanie, pálenie 
Čo je determal: - sklo s obmedzenou priepustnosťou tepla
Hustota železa: - 7000-8000 kg/m3 
Bronz je zliatina: - Cu + Sn 16
V MPa sa meria: - modul pružnosti, pevnosť v tlaku  
 Medzi kamenárske výrobky nepatria; - dlažofané kocky, korajnik a obrubník 
Engoby sa používajú: - nesklovitá matná povrchová úprava
 Keramické stropné dosky MLAKO(vložky? HURDYS): - keramická stropná montáž na streche 
Sklené tvarovky sa vyrábajú: - plné, duté-zvarované, duté-otvorené
 Pred skúškou pevnosti v ťahu betonárskej tyčovej výstuže sa: - počiatočná meraná dĺžka vyznačí ryhami
 17 Skúška mrazuvzdomosti sa vyhodnocuje na základe: - vzhľadu, straty pevnosti
 Prírodné suroviny na výrobu stavebných materiálov: silikátové, banské 
Žiaruvzdorný materiál trvalé odoláva teplote nad: -1500° C 
Medzi tepelno-i'zolačné sklá nepatria: - kalené, vrstvené 
Patentový drôt je výstuž: - do predpätých betónov, tepelná úprava prepúšťaním 18 
Modul pružnosti sa meria v: - N/mm2, MPa 
Tvarový index kameniva je: - pomer najväčšieho zrna k najmenšiemu 
Keramický črep podľa nasiafcavosri: - bórovitý, hlinitý, slinutý 
Sklo leptá: - HF 
Medzi konštrukčnú stavebnú tyčovú oceľ nepatria: - tyče prierezu str. 196 
Rezŕvo nie je: - dyha, laťovka 19 
Medzerovitosť sa zisťuje: - pri sypkých látkach, kameninách
 Lomový kameň sa nepoužíva: - dláždenie interiérov budov 
Medzi keramické obkladačky nepatria: - vrstvené 
Prednosťou sklených rúr je: - odolnosť proti agresívnym vplyvom, priehľadnosť, vyššia prietoková rýchlosť 
Škodcovia dreva: - plesne, živočíšny škodcovia, drevokazné huby 20 
l m3 vysušenej látky s objemovou hmotnosťou 1650 kg/nť váži: -1500 kg 
Medzi úlomkovité usadené horniny patria: - štrkopiesok, spraš 
Glazúry sa používajú na: - sklovitú lesklú povrchovú úpravu Sklené tvarovky, rozlišujeme: - stenové, dlažobné, priesvitné 
Objemová hmotnosť tehál plných pálených je: -1600-1900 kg/nť 
Drevná hmota obsahuje druhy vody: - kapilárnu, hygroskopicky viazanú a chemicky viazanú
