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2.4 mierka zmenSenia: mierka zodpovedajica pomeru menSiemu ako 1:1. Mierka klesd so zmnen-
$ujdcim sa podielom

@ QOznacovanie

Uplnost oznaéenia mierky pozostdva zo slova MIERKA (alebo jeho ckvivalentu v jazyku pouZitom
na vykrese), za nim sa uvedie oznaCenie pomeru, napriklad: --

- MIERKA 1:1 pre skutoénu velkost;

- MIERKA X:1 pre zvicSenie;

- MIERKA 1:X pre zmenSenie.

Ak nemdZe dojst k nedorozumeniu, slovo MIERKA sa nemusi uviest.

4 Zapisovanie

4.1 Oznadenie mierky pouZitej na vykrese sa zapisuje do popisového pola vykresu.
4.2 Ak je potrebné pou#t na vykrese viac ako jednu mierku, zapisuje sa do popisoveho pola mierka

hlavného obrazu, vietky ostatné mierky sa zapisuji k odkazu na peloZku alebo k pismenu
oznadujuicernu tvarovii nodobnost (alebo rez).

g MIERKY

5.1 Odportcané mieriy pre pouZitie na technickych vykresoch su uvedené v tabulke.

rDrub Odponicané mierky /‘)
Mierky zvicSenia 5 Q:1 20:1 10:1
5:1 2:1
Skuatodénd velkost 1:1
1:2 1:3 1:10
: . 1:20 1:50 1:100
Mierky niz
|| VHSTEMERENE 100 1500 11000
L 1:2000 1:3000 1:10 000 J

POZNAMKA - Ak je na uréité pouZitie potrebné viCSie zvicSenie alebo zmenSenic. ako uvddza tabuika.
modZe byt odporidany rozsaih mierok roziireny v oboch smeroch tak. Ze sa mierka odvod{ z odporicane]
mierky ndsobenim celou mocninou 10. Vo vynimoénych pripadoch. kde nemézu by( pouZité z tunkéacho
dbévodu odporuéané mierky. moZu by zvolené hodnoty medzilanlé."

3.2 Volba mierky vvkresu je zavisld od zloZitost zobrazovaného predmetu a od déelu vykresu.

Vo véetkych pripadoch musi umoZnit zvolend mierka Jahke a zretelné precitanie zobrazovanych
informdcii. Mierka a velkost predmetu naopak uréujd format vykresu.

5.3 Tvarové podrobnost, ktoré si prili malé na tiplné zakdtovanie v hlavnom obraze, méZzu byt
zobrazené na zdkladnom obraze ako samostatny pohlad (rez) nakresleny v mierke zvacSenia.

6 VYKRESY VO VELKEJ MIERKE

Ak je vykres malého predmetu kresleny v mierke zvicSenia. doporucuje sa nakreslit pre ndzornost na
vykres predmet v skutodnej velkosti. V tomto pripade je obraz predmetu v skutocnej velkost.
V tomto pripade sa obraz predmetu v skutocnej velkosti kresli zjednoduSene len obrysovymi Ciarami.

® NARODNA POZNAMEKA - Pri obrzkoch pozdi¥nych a priedaych profilov infinierskych stavieb, kde je mierka

vy$ok vadlia ako mierka dl¥ok (obraz je prevySeny) sa vpisujui obe mierky, na prvom mieste mierka dizky. za lomikou
mierka vysky.
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TECHNICKE VYKRESY. ISO 5455
MIERKY : Prvé vydanie

1979-02-15
MDT 7444

Deskriptory: scales, designation, technical drawings

Predhovor

ISO (Medzindrodnd organizdcia pre normalizdciu) je celosvetovou federdciou narodnych normalizacnych
organizacii (Slenov ISO). Na medzindrodnych norindch zvyc&ajne pracuju technické komisie [SO. Kazdy
¢len ISO, ktory sa zaujima o predmet, pre ktory bola vytvorend techmickd komisia, md privo byt
zastipeny Vv tejto technickej komisil. Na prdci sa zucastiuju aj medzindrodné vlddne i1 nevlidne
organizdcie, s ktorymi [SO nadviazala pracovny styk.

Névrhy medzindrodnych noriem prijaté technickymi komisiami sa rozposielaju ¢lenom ISO na schvdle-
nie pred ich prijatim za medzindrodné nomy radou ISO.

Medzindrodnu normu ISO 34535 vypracovala technickd komusia ISO/TC 10 Technické vykresy, Clenom
komisie bola predloZend na prerokovanie v méji 1977.

Navrn normy schvdlili tizto Ciensks Jiagy:

Austrdlia India Rakisko
Belgicko frsko Rumunsko
Brazilia Japonsko Sovietsky zviz
Bulharsko Juhoafrickd republika Spojené krilovstvo
Cina Juhoslavia Spanielsko
Dénsko Kanada Svajéiarsko
Filipiny Madarsko Taliansko
Finsko Mexiko Turecko
Francuzsko Nemecko [ORT-N
Holandsko Nérsko

Chile Novy Zéland

Pre technické ddvody ndvrh neschvalili ticto Clenskeé Stdty:

Ceskoslovensko
IfoIsko
Svédsko

1 Predmet normy a oblast pouzitia

Tidto norma stanovuje odporucané mierky a ich zapisovanie na pouZitie vo vietkych druhoch technickych

vvkresov.

@Der’im’cie

2.1 mierka: pomer dlZkového rozmeru prvku predmetu zobrazeného na ongindli ku skutodnému

dlZkovému rozmeru toho istého skutocného prvku predmetu.

POZNAMEKA - Mierka képie moZe byt rozdielna od mierky origindlu.

2.2 mierka skuto¢nej velkosti: mierka zodpovedajtca pomeru 1:1

2.3 mierka zvidSenia: mierka zodpovedajica pomeru vic¢Siemu ako 1:1. Mierka rastie so zvdcSujucim sa
podielom





[image: image3.png]3 - nadstavba popisavého pofs pre doplnkové tdaje (napr. Ipe-
cifikdcia vyrobkov a préc, legendy, daje o skuzkach, Udaje
o schvdlen( vykresu, odkazy na suvisiace wkresy, zdznamy

* o zmenéch na vykrese); .

4 - ak plocha 3 nestadl na zapisanie Gdajov, vyuzije sa aj tato
plocha; )

5 - plocha na peciatky kontrol a technologickych previerok,
ddaje na snimkovanie, umiestnenie polohoveho raméeka
a pod. Pri vykresoch formétu A4 nastojatc sa tieto Udaje
umiestiiujl nad popisové pole;

6 — pole na vysvetlivky k vykresu; legendy a pod., ak nestadi-
li plochy 3 a 4;

7 - volny pruh Siroky najmenej 5 mm po celom obvode vykre-
sového listu; rozsirenie tohto pruhu na priame zviazanie w- |
kresu do zloZky je pripustné. Na tychto plochéch sa nesmie

1 kresiit ani ich popisovat.
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2.1.2 Uprava a orientécia vykresov
pozemnych stavieb

Pédorys stavebného objektu sa ma na vykrese umiestnit tak,
aby bol orientovany:
* ‘hlavnym vstupom pri doinom okraji vykresu {obr. 2.3a);
* previddajticim (dlhsim) rozmerom rovnobesne s doinym
okrajom wykresu (obr. 2.3b);
* severom nahor, 1. j. horny okraj vykresu je kolmy na sever
{obr. 2.3¢).

Ak nie je pédorys orientovany severom nahor, mus/ sa se-
ver oznadit grafickou znackou podia obr. 2.4 aspon na jed-
nom pbdoryse, spravidla na pédoryse I. nadzemného podla-
Zia. Pohlady na prietelie stavebného objektu a zvislé rezy
stavebnym objektom sa maju na wkrese orientovat rovnobes-
ne s dolnym okrajom (obr. 2.3d). Situaéné vykresy stavebnych
objektov sa majl orientovat severom nahor. Ak nie su takto
orientované, musi sa sever na vykrese oznacit grafickou zna¢-
kou podla obr. 2.4.

®

-

et ey e L, Py [ e e e

0br. 2.3 Umiestrienie pbdorysov, pohladov a rezov na wykrese - A

26

Obr. 2.4 Grafickd znacka na oznacenie severu

2.2 Formaty a skladanie vykresov

Formaty vykresov su v $tétoch s metrickou mierovou stistavou
normalizované podfa metrickych radov A, B, C. Kazdy z tych-
to radov vychéadza z vopred uréenych viastnost zakladného for-
matu: :

* rad A - plocha zdkladného formétu = 1 m2,

* rad B - kratSia strana zékladného formatu = 1 m,

* rad C - diZky strén s v geometrickych stredoch medzi for-

matmi radu A a radu B.
Zakladné formaty toho istého radu vznikaju bud’ postup-

- nym polenim dlh3ej strany, alebo postupnym zdvojovanim krat-

Sej strany. Spolo¢nou viastnostou vetkych radov je pomer stran
zakladnych formétov 1 : 2, je to viastne pomer strany Stvorca
(kratSia strana forméatu) k jeho uhlopriecke.

Na vykresoch pozemnych stavieb zésadne pouzivame vykre-
sové listy radu A. Jednotlivé formédty sa oznacuju pismenom
A s pripisanim Cfslice, ktord predstavuje pocet deleni z forratu
AQ aZ po Ad. Rozmery a oznacenie zakladnych formétov je uve-
dené v tab. 2.2. Rozmery wkresowych listov pre zékladné formé-
ty a rozmery orezanych originalov uréuje tab. 2.3.

Zakladné formaty radu A sa maj pouzivat najma v polohe
podla obr. 2.6a. Vynimku tvori format Ad, ktory sa v zékladnej

—_— -

© — \

M

G 25007077777777777777 07,
!





[image: image4.png]e T

. ‘_ 167 7] 162 “ 762 e
1
= j
< . I S S )
™~
& s g L.z NG 8 L 19
m b ‘ ~ [4 3 = b=
m car semes gomnwed
2 ____ g i v
] N
~ R
: e i P ‘ __ 5 T < b =1
e T E S 3 I s N s [™ G =
Y o X - - n —
N % ] S { oI X
sl 2 | __ § 3 2T -
$ tg——o o T > N N U B
<t ¢ - o~ .
N_ ] ‘ — W‘H < . B < 4 %
. ________ m_ N I =
_”_ 2 v | " E & wn E w0
< ~ ! . N o
/A =gl = [~ S - ~y
i =] - 3 4 & I~
— ~ ;. -——_ ] I b 3 1 m
Ll ] S I
X [4 o Q Iul..l.x—n..lllL LA B a z 0
3 t—— - Al = v |8 ° °
[ e o ] ot l— —— — Bt B abaaie
“ € ﬁ ( i <C " ﬁ\// vnul_. s << .ll.l..lanm..'.l.l\. MLA:B
< _ (1111} ¢ mu IASN Hﬂua |1 %
Q - 0
—) | Al G e
) o v UL 0 ~ = 0 ™~ ©
| S A { E o o
~ \le] =) \ L] — .ll N -
lx.|_Tl.l ! o ¥ \/ ) z sl * t 1
~ 4 -, —
| ) e e A TS — e — ] S L
III“.IIITN;!x —r ___ IR g *_1 | € 8 1 4 2
= e —_— —
ll+llx_T.l: AN X | gl T T TR
& € o % 2 _ L = & _ g
] | | = e bt & (I R S S N
) S I 2 : e e e
x v o Iv < :lldlll .mlll S x | 2
. ol -y
L I S I < - L 2 S SN VORI B B I I
Q 5 9 -+ -
< _ — =4 ol.ru.l” + o !04.2 AOM 1 uwl@l .M
w_ﬂ |E2r3 pndibem v
_ e
Vet Vet 67 1 762

br. 2.10 Spdsaby skladania zakladnych formatov radu A




[image: image5.png].

Cast 1 - daje o organizécii, ktord vykres spracovala a zod-
povedd zan objedndvatefovi — piny ndzov, presnd adresa, pri-
padne aj telefdn. Tieto Udaje sa musia uviest na kazdom vy-
krese tak, aby bolo moZné v ¢o najkratom Case nadviazaf
kontakt so spracovatefom dokumentécie, ak by si to situd-
cia pri realizacii diela vyZadovala. Udaje sa mé2u bud’ napisat,
alebo aj predtladit na matricu, alebo pediatkovat na képie.

Cast 2 - mend a podpisy 0sdb, ktoré zodpovedaju za ob-
sah a za spracovanie vykresu. Pocet a druh pracovnikov, kto-
rf budu v tejto rubrike uvedeni, zavisi od vndtornej organiza-
cie spracovatelského Ustavu ¢i podniku. Podstatné je to, e
na wkrese st uvedené osoby zodpovedné za obsah wkresu,
s uvedenim mena, funkcie a podpisu pracovnika. Pracovnici
podpisom potvrdzuju, Ze za predmetnd &ast dokumenticie
zodpovedaju :

Cast 3 - udaje o stavbe, a to najma:

* umiestnenie stavby, ktoré je v stlade s organizaciou $tatnej
spravy (kraj, okres, mesto), obec (obvod);

* investor (uvddza sa priamy investor, jeho ndzov a sido);

* bliZSie urCenie miesta a objektu, parceiové &islo, popisné

&islo, orientacné Cislo, Eislo objektu;

* ndzov alebo oznacenie stavby, &asti stavby, siboru stavieb
alebo objektov a pod.;

» Cast dokumentécie, napr. Zelezobetdnovd konstrukcia,
zdravotnotechnicka instaldcia a pod.

Cast 4 - Gdaje o obsahu wkresu, ktoré maju byt heslovité,
ale vystizné, napr. Podorys, PozdfZny rez A - A. V tejto rubri-
ke mozZno podla potreby aj podrobnejsie urdit druh prac, kto-
rym mé projekt siUZit, ak na tento Ucel nestadila predchddza-
juca cast, napr. Vodovod ~ rozvinuty rez. Pismo v ¢asti 4 mé
byt najvyraznejsie.

Cast 5 — mierka (mierky) wkresu - uvadza sa spravidla jed-
na mierka, pripadne sa uvedu dalsie podla kap. 2.3. Pri vykre-
soch kreslenych bez pouZitia mierky ju neuvadzame. Pri Upra-
ve podla obr. 2.78 mozno mierku uviest aj v Casti 7.

Cast 6 - ¢&isla wkresu (poradové &fslo v stbore vykresov),
pripadne aj archivne &islo zlt¢ené s poradowm &isiom wkre-
su (obr. 2.18).

/»

Obr. 2.18 Alternativna mozZnost wyuZitia popisového pola

Cast 7 - doplfiujtice Gdaje, najma:
* formét vykresu (formét origindlu pred orezanim a pod.); T
* détum (dokoncenia vykresu, dokumentécie);
* Ucel, napr. stupen spracovania projektovej dokumentacie™
{Studia, realiza¢ny projekt a pod.); &
* archivne &islo wkresu, ak nie je zhodné s &islom wykresu; ;
» daldie Udaje o vykrese, napr. &islo zdkazky, &islo képie, kéd :
pre pocitac, zdznam pre mikrosnimanie a pod.
5. Pre prvy, tituind stranu Specifikicie a textovych dokumentoy
{vypoctov, technickych sprav a pod.) mozno pouZif popiso-
vé pole podia obr. 2.17 alebo 2.18, s uvedenim tych Udajov 3
v Castiach 1 a2 7, ktoré st pre danu 3pecifikdciu (dokumen- 3
téciu) vyznamné. Pre druhé a dal3ie strany (listy) $pecifikdcii 3
a dokumentov moZno pouZit primerane zjednodusené popi- 3
sové pole s uvedenim Udajov o stavbe a obsahu, s porado- 3
vym a archivnym ¢&islom a s &islom strany (listu) podla obr,
2.19.

2.5.2 Rozsirenie popisového pola, zmeny
v dokumentacii

Udaje v popisovem poli sa méZu podla potreby roziirit aj nad
rozsah uvedeny v predchddzajlcsj Casti. VyuZiva sa pritom mo?- 4§
nost zvé&Senia vysky popisového pola. -

Udaje 0 zmenach wkresu sa zapisuji v nadstavbe popisové-

ho pola, pripadne sa riadky na zapisanie zmeny vélenia priamo 3

do popisového pola. Specifikdciu (obr. 2.20) moZno uviest ako 4
nadstavbu nad popisové pole. 3

Uvedené priklady pouZitia popisového pola (obr. 2.21 ai 3
2.24) sa najéastejSie pouZivaju pri spracovani vykresovej doku- 3
mentacie objektov pozemnych stavieb.

-

2.6 Oznacovanie stavebnych materidlov
VvV reze

Oznalovanie materidlov, ako aj farebné oznalovanie mate- 3
ridlov v rezoch, sa na wkresoch pouZiva v stavebnych vykresoch
(wkresoch pozemnych stavieb). Pre 3pecifické konstrukcie ale- %
bo stavby platia prisluiné normy, napr. pre cestné stavby, hydro-
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Obr. 2.20 Popisové pole pre dokumentaciu nahradzajlcu ind
dokumentaciu
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®

Obr. 2.19 Popisové pole pre druhd a daldie strany dokumentécie

38
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asto aj protichodnych poZiadaviek. Kazdy pozaduje upravit po-

g‘lpisové pole tak, aby vyhovovalo jeho 3pecifickym poZiadavkam.

+Preto treba kvdli jednotnosti bezpodmieneéne dodrziavat urde-
né zésady. Popisove pale (ramcek) musi:

+ zabezpedovat jednoduchd, nekomplikovanu informaciu

o obsahu wkresu, ktorého je neoddelitelnou sticastou;
2+ s prispievat k rychlemu zaradeniu a vyhladaniu vietkych vy-
kresov v elabordte (v tzv. paré);

* jednoznaéne urdit vietky potrebné Udaje o spracovateloch
wkresov a o stavebnom diele alebo jeho ¢asti, ktord je zo-
brazend na wkrese; ]

* umoziovat jednoduchd archivaciu a evidenciu matric a ké-
pif wkresov;
poskytovat Udaje pre fakturacné ucely;

' umoznit evidenciu oprdv, zmien, pripadne aj nahradenie
wkresu nowym;

* wyhovovat vietkym druhom vykresov pouzivanym v staveb-

nictve.

*Ak prihliadneme na vietky uvedené poZiadavky, uvidime,
e kone¢né rozvrhnutie popisového pola je vysledkom uvaze-
ho kompromisu medzi déleitostou a zdvaZnostou vietkych
: _'iiadaviek. Preto su normou zavizne uréené len najddlezi-

e3ie poziadavky na popisové pole, ktoré su viak zdvazné tak
pouZivatela wkresowych noriem, ako aj pre Ciastkové normy

nadvézujtice na kmefiovd normu (napr, pri kreslen( a ¥pecifiko-
van( vkresov kovowych kandtrukeil). =55 v A R

»

2.5.1 Umiestnenie a rozdelenie popisového
pola

1. Popisové pole na vykrese sa umiestfiuje v pravom dolnom
rohu 5 mm sprava aj zdola od obrysu formatu vykresu (od
obrysu orezanej kdpie). Tato poZiadavka vychadza z predpi-
saného spdsobu skladania vykresov na formédt Ad. Popisové
pole sa umiestiiuje tak, aby po zloZenf vykresu akéhokolvek
forméatu bolo vidy na viditelnej strane. Tomu zodpovedd &
sposob skiadania vykresov uvedeny v kap. 2.2.

2. Dlzka popisového pola je maximélne 170 mm. Této dfzka sa
nesmie prekroit, pretoze diel zloZeného wykresu, na ktorom
je umiestnené popisové pole, ma pri skladani do viazaca S$ir-
ku 190 mm. Pri dihtom popisovom poli by Cast pola zosta-
la ne¢itatefnd. NajcastejSie pouzivanou df#kou na stavebnych
wkresoch je dlzka 175 mm. Tuto dfzku maju aj popisové po-
lia na wykresoch v ateliérovej tvorbe $tudentov stavebnych fa-
klt (obr. 2.22 a2 2.24).

3. Ak vo vykrese treba zachovat povodné popisové pole, napr.
pri wkresoch prebranych z typovych podkladov, opakovanych
projektov a pod., moZno nové popisové pole (platné pre urdi-
tU stavbu, zakazku, akciu a pod.) umiestnit nad-pévodné po-
pisové pole. Neplatna Cast popisového pola sa uhlopriedne
prediarkne (obr. 2.76b).

4. Rozdelenie popisového pola na zékladné Casti je na obr. 2.17.

Popisové pole podia obr. 2.77 a 2.18 mus{ obsahovat tie-
to udaje:

— —

[ i

@ orezand kopia
formét vykresu

/
? popisové pole %l:
! P l N ] :

T
—
®
) popisové pole >
< S
|
[T}
Obr. 2.16 Umiestnenie popisového pola na vykrese
i-p__,a
@ ©
® @
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; Obr. 2.17 Rozdelenie popisového pola na zakladné Zasti





[image: image7.png]tivny a zdleZi na miere a spdsobe automatického usmerniovania
realizdcie podfa podkiadov, <o mkdy nemdzZe byt uplne urujuce
do najmensich konstrukenych’ anrtechnologlckych podrobnost(‘
Najjednoduchsim prikladom je. munvo pri ktorom sa nezakres-
luje vézba jednotlivych prvkov, ale iba celkowy obrys.

Druhym obmedzenim pojmu Upinost je upresnenie Gpinos-
ti na dany Ucel. Toto obmedzenie je potrebné, pretoZe nemoz-
no zhotovit pouZitelny podklad, ktory by vyhovovai vietkym po-
Fadavkdm, ktoré nart mézu byt kladené z najrdznejdich hiadfisk.
Preto dochddza k Specializacii vykresov a pre kaZdy $pecidlny
Glel sa poiom urdf rozsah uréenia - spracovania, ktory mé ob-
medzenia, ale pre tento dany Ucel je Uplny. Napr. su urdené po-
: Fiadavky na spracovanie vykresov skladby, vykresov tvaru, vykre-
.- sov zdravotnotechnickych instaldcil a pod.

* 2.1 Z4kladné poziadavky na kreslenie,
‘ upravu a orientaciu vykresov

Vykresy pozemnych stavieb sa musia kreslit a upravit tak, aby

‘sa mohli dalej reprograficky spracdvat. Vykresy urlené na svet-

Totechnické (diazografické) spracovanie mézu byt v ploche spra-

cuvané aj pastelovymi ceruzkami s Ciernym alebo Zitym odtie-

fiom. Toto vyfarbenie viak nesmie zasahovat (prekryvat) popisy

a koty.

, Wykresy — origindly — sa kreslia:

+ na priehladné alebo priesvitné kresliace materidly (pauzo-
vacl papier, priesvitna fdlia, priesvitné pldtno a pod.);

* na nepriesvitné kresliace materialy (rysovacie papiere, kar-
tény, nepriesvitné fdlie a pod.).

Krycia schopnost obrazovych prvkov na origindli wkresu, t. j.

* tusovd kresba, kresba ceruzkou, suchy odtlacok (napr. propisot),

odtlaCok farbiacej pasky stroja alebo uhlového papiera a inych

iernych farieb na kreslenie, musia zabezpedit nepriesvitnost

a rovnomernu optickd hustotu.

%

2.1.1 Velkost obrazovych prvkov

Najmensia velkost obrazowych prvkov (najmensie hribky dar,
najmensia svetlost medzi rovnobeZnymi Ciarami, najmensia vel-
tkost pisma, najmensie dlzky kdtovacich fpok a Usediek) vo vzta-
hu k dalsiemu reprografickému spracovaniu wkresov je zavisla
od vyslef*ne' mierky spracovania.

“Najmensia velkost pisma na popis vykresu sa urdl v stlade
i” 2.1. Najmengia velkost pisma platf pro coly vikres, vrdtane
Pisu v papisovom poli a pod.

Obrazy vritane k6t a popisov sa majd na wykrese umiestnit
aby boli ¢itatelné v smere od dolného alebo pravého okraja
kresu smery pchladov na vykres su uvedené na obr. 2.1.

: odseku a obr 2.7.

2.1 Vzdjomy pomer hribok Gar, svetlosti medzi ¢iarami, najmensia velkost pisma, di¥ka kdtovacich §|’pbk a usediek
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Obr. 2.1 Umiestnenie obrazov, két a popisov na wkrese vo vztahu k &-
taniu vykresov

Ak niektoré grafické alebo pismenové znacky maju predpisa-
nu polchu na vykrese (napr. skrutky a nity, znacky a kdty na ma-
pach a wytylovacich wkresoch), musia sa ich polohy dodrat g
vtedy, ak to nezodpovedd zdsade uvedene v predchddzajucom

m——

Rozvrhnutie jednotlivych obrazov, Udajov, ako aj celkovd ’/

- Uprava vykresu, musi umoZnovat fahky orientaciu na wkrese. Pri #
" rozvrhnutl informécii na wkrese sa vychadza z pravého dolného

rohu. Obrazy a dalSie Gdaje na wykrese sa umiestiuju podia obr.

2.2, kde oznacenie jednotlivych pldch znamend:

1 — obrazova plocha na vykrese; podla potreby mozno vyuzit aj
plachy 3, 4 a 6;

2 — popisové pole wykresu (tzv. popisovy rdméek);

el

'

0br. 2.2 Rozvrhnutie obrazov, Udajov a celkovd Uprava vykresu

1 - obrazové piocha, 2 ~ popisové pole, 3 - nadstavba popisového pofa, 4 — ako plocha
3, 5 - plocha na kontroiné peciatky a previerky, 6 — vysvetlivky, legendy, 7 - volny naj-
menej 5 mm 3iroky pruh

:5,6 2,8

14,0

d(Zka kotovace] Usecky je 3,5 mm

',‘u!
f wkresy ytim moz2no tieto hodnoty zniZif o jeden stupefi (napr. 0,5 mozno zniZit na 0,35)
sti 1,8 mm mozno pouZivat pre mikrozdznamy do formdtu snimkovaného pefa A2 a.mengieho : : c B -
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