TECHNICKÁ SPRÁVA

1.Úvod

Projekt vzduchotechniky rieši úpravu vzduchu  (ohrev, chladenie, vetranie) priestorov posluchárne B008. Projekt zahŕňa výkres strojovne VZT a distribučnej siete v projektovanej budove a rieši distribúciu a odvod vzduch v miestnosti B008.

2. Podklady pre návrh

  - pôdorys a rez riešenej miestnosti

  - STN 73 05 48 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

  - STN 73 08 02 Požiarna bezpečnosť stavieb

  - STN 73 08 72 Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickými zariadeniami

  - Výpočtové hodnoty:


- t i = 26 °C


- t e = 30 °C


- k okna = 4,0 Wm2K-1


- k steny = 0,311 Wm2K-1


- k stropu =0,196 Wm2K-1


- Počet osôb = 160


- Osvetlenie = 250 lx


- Svetlá výška = 10 m


- Plocha = 300 m2

3. Technické riešenie

3.1. Strojovňa VZT

Strojovňa je riešená na streche objektu so vstupom z interiéru. Miestnosť je priamo osvetlená a odvetraná oknami.

Prívod vzduchu je riešený nasávaním vzduchu cez fasádu. V nej je nainštalovaný

nasávací otvor (1400×2600 mm) chránený v exteriéri protidažďovou žalúziou a sieťou proti

hmyzu. Takto nasávaný čistý vzduch ide cez sacie potrubie priamo do vzduchotechnickej jednotky. Odvod vzduchu je riešený vyfukovaním vzduchu von cez výfukovú hlavicu vyústenú na strechu. Podlaha strojovne je spádovaná smerom k podlahovému vpustu. V strojovni je umiestnená táto vetracia stavebnicová jednotka:

BKL-Z 22.12


Prietok vzduchu 


31773,6 m3.hod-1





Vonkajšie rozmery 


5570x2770x3060 mm

Zloženie: 
1. Klapková komora 1 ks



2. Filtračná komora (vreckový filter) 1 ks



3. Filtračná komora (vložkový filter) 1ks



4. Zmiešavacia komora (rotačný výmenník) 1ks



5. Komora ohrievača a chladiča (s elimináciou vodných kvapiek – OCHE) 1ks



6. Ventilátorová komora (výtlačná) 2 ks

Sacie potrubie je vedené z fasády priamo do jednotky. Potrubie rozvádzajúce upravený

vzduch vystupuje z jednotky k podlahe a pod ňou ďalej pokračuje do riešených priestorov.

Potrubie použitého vzduchu vstupuje do strojovne z podlahy. Výfukové potrubie je vyvedené zo strojovne otvormi vynechanými v strope cez strechu priamo do vonkajšieho ovzdušia, kde je použitý vzduch vyfukovaný.

Jednotka je uložená na nosnom ráme dodávanom výrobcom VZT jednotiek, ktorý je vysoký 150mm a je uložený na podlahe.

3.2. Distribučná sieť

3.2.1 VZT potrubie

Potrubie vzduchotechniky je vyrobené z pozinkovaného plechu SK 1. V strojovni je

odizolované požiarnou klapkou. Upevňuje sa na závesy v približných rozstupoch á cca 3,0 m.

Potrubie mení viac krát svoj prierez v rámci distribučnej siete. Tieto prierezy a podrobný

výpis prvkov potrubia sú uvedené v priloženej tabuľke – VÝPIS PRVKOV.

3.2.2. Prívodné potrubie

Prívodné potrubie distribučnej siete je vedené pod stropom do riešeného priestoru a je riešené spolu štyrmi vetvami. Je kryté podhľadom zaveseným 1150 mm pod stropom a vyrobeným systémom Rigips. Ako distribučné prvky vzduchu sú použité difúzne anemostaty IMOS-ADQ-K-600. Počet prívodných difúznych anemostatov je v každej vetve 5 ks. Spolu ich je v riešenej miestnosti 20 ks.

3.2.3. Odvodné potrubie

Potrubie odvádzajúce použitý vzduch z riešeného priestoru je vedené takisto pod

stropom a je kryté podhľadom Rigips zaveseným 1150 mm pod stropom. Toto potrubie je

zložené z troch vetiev. Ako distribučné prvky vzduchu sú použité obdĺžnikové výustky PROCLIMA 200x400 mm. Počet odvodných výustiek v jednej vetve je 5 ks, spolu v riešenej miestnosti 15 ks.

4. Zdroje energie

  - teplá voda 


z kotolne ÚK 90/70

  - studená voda 

6/12

  - el. energia 


400V/50Hz

  - el. energia 


230V/50Hz

  - pitná voda 


Q = 3 l/s

5. Požiadavky na profesie

Pred inštaláciou vzduchotechnických zariadení a potrubia VZT je nevyhnutné aby boli vykonané uvedené stavebné úpravy a to:

  - vynechanie prestupov v stavebných konštrukciách objektu pre potrubie VZT

  - vynechanie nasávacieho a výfukového otvoru v obvodovej stene a strope (streche)

    a montáž osadzovacieho rámu protidažďovej žalúzie

  - omietnutie muriva pri prestupoch potrubí

Je potrebné aby vodivé prepojenia boli vykonané odborne spôsobilou osobou pre túto činnosť.

6. Protipožiarne opatrenie

Šíreniu požiaru potrubím VZT je zabránené inštaláciou protipožiarnych klapiek v požiarnych konštrukciách cez ktoré potrubie prechádza. Potrubie je pred strojovňou a v strojovni VZT obalené požiarnou izoláciou.

7. Záver

Toto zariadenie bude plne funkčné v súlade s projektovanými hodnotami za predpokladu, že bude montované a kompletizované špecializovanou firmou. Pred odovzdaním musí byť na zariadení vykonaná skúška v súlade s platnými normami.

Dátum: 6.12.2009



Vypracoval: 

Príloha: TABUĽKA – VÝPIS PRVKOV

